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Nennleistungsverhaltnis (NLV): Ppc/Ppc

Typische Dimensionierung: 9kVA WR fiir
eine 10kWp Generatorleistung: NLV = 0.90

Die verschiedenen Leistungen einer PV-Anlage

Ppc: Generatorleistung (DC) (in kWp): Summe der Leistungen der PV-Module
Pac: Maximale AC-Leistung (in kVA): Summe der Leistungen der Wechselrichter
Max. Einspeiseleistung (in kW): Max. Wirkleistung, die ins Verteilnetz zuriickgespiesen wird.
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@ Ertragsverlust bei Limitierung der WR-Leistung
groupe (@
» Optimale NLV Zirich 20° Sud: >0.8
* Optimale NLV Zirich 10° Ost-West: >0.7
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2 Beispiele aus der Praxis

growpe @ Couvet Ost-West 30° Payerne Sud 15°
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45 kWp und Wechselrichter mit 30 kVA
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AC/DC =0.67; AC/DC = 0.85; Produktionsverlust = 0%

14h/Jahr am Limit; Ertragsverlust ~ 0% AC/DC = 0.77; Produktionsverlust = 0.28%

Bei gut ausgerichteten Anlagen keine Produktionsverluste bis AC/DC = 0.8
Bei Abweichung von der optimalen Ausrichtung kann tiefer ausgelegt werden
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Umfrage:
Wie dimensionieren Installateure die Wechselrichter (WR)?

Anteil der Antworten

im Saal:

a) Einfache Faustregel (z.B: Generatorleistung * o ~30%
0.9 = Wechselrichterleistung)

b) Simulationstool vom WR-Hersteller (z.B: Fronius o ~30%
confi....)

c) WR-Unabhangiges Simulationstool (z.B. o ~30%
Pvplan....

d) Partner (Grosshandler, Elektriker, ...) macht die o ~10%

WR-dimensionnierung.
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Was kommt auf uns zu?

groupe @

* 40-50 GW,, Fotovoltaik, aber das Stromnetz ist flr 10-15 GW ausgelegt

Was machen wir?

* Der VNB macht:
* Netzoptimierung
* Netzverstarkung
* Netzausbau

» Fir ein effizientes System brauchen wir auch:
* Spannungshaltung mit Blindleistung der WR
+ Leistungsbegrenzung der Fotovoltaik

Abbildung 21: Stromerzeugung neuer erneuerbarer Energien
Entwicklung der jahrlichen Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Energien nach Technologien im Szenario ZERO
Basis, Strategievariante -ausgegiichene Jahresbilanz 2050-, in TWh
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Entwicklung PV bei Groupe E und Szenarien

2020: +1700 neue PV-Anlagen pro Jahr, + 23MW, PV-Leistung pro Jahr
Szenario 2035: 900MW , (PV-Produktion ~40% des Stromverbrauchs)
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Potenzial Solarkadaster (SK): 6'000 MW,
2020: 203 MW,
2035: ~300MW,

Maximale PV-
Netzeinspeisung

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

» Jedes Jahr gibt es mehr Niederspannungsnetze wo die Produktionsspitze hoher ist als die Verbrauchsspitze
» Schon heute wird Solarstrom in einigen Stunden in die Hochspannungsnetze zuriickgespiesen.
»  Wie teuer durfen die Stromnetze werden fir die Integration der Photovoltaik?

13.03.2020

Peter Cuony - Nationale PV-Tagung an der EPFL
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2035 WWB (2019 + 10%PSK)
2035 Q(U) (2019 + 10%PSK)
PSK: Potential gemass Solarkataster

Q(U) bei allen PV Anlagen reduziert

das Spannungsproblem von 43% auf

14% der Hausanschlusse im 2035
2035

Spannung zu hoch Kunde 43% 14%
Strom zu hoch in Trafos NE6 9,1% 13%
Strom zu hoch in MS-Kabel 21%  2,4%
Strom zu hoch in NS-Kabel 0,2%  0,2%

13.03.2020 Y Peter Cuony - Nationale PV-Tagung an der EPFL

Spannung zu hoch Kunde 43% Spannting Ok}
Spannung zu hoch

Strom zu hoch in Trafos NE6 9,1% — \S-Kabel OK
Strom zu hoch in MS-Kabel 2,1% MS-Kabel (iberlastet
Strom zu hoch in NS-Kabel 0,2% NS-Kabel OK

13.03.2020 ¥ peter fuony - Nationale PV-Tagung an der EPFL == NS-Kabel Uiberlastet
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2035 Q(U) (2019 + 10%PSK)
2035 Q(U)+P(U) (2019+10%PSK)
PSK: Potential geméass Solarkataster 7
Mit Q(U), P(U) und Leistungsbegrenzung
konnen alle Netzprobleme gelost werden
WWB 2035 Tkl Y .
2035  Q(U) 2 TrsN B ’ Fegelde:
Spannung zu hoch Kunde 43% 14% 0% ol i Spanndag Gl
Spannung zu hoch
Strom zu hoch in Trafos NE6 9,1%  13% 9,6% " e MS-Kabel OK
Strom zu hoch in MS-Kabel 2,1% 2,4% 2,1% MS-Kabel (iberlastet
Strom zu hoch in NS-Kabel 02% 02% 0,2% NS-Kabel OK
13.03.2020 A Cuony - Nationale PV-Tagung an der EPFL = NS-Kabel ﬂberlaStEt

groupe (@

13.03.2020

Wechselrichter konnen Blindleistung bereitstellen

WR bei Cos(phi) = 0.9

A 1\

Gleichstrom

Wechselstrom

Blindleistung @

«Blindleistung kostet nichts wenn der WR richtig dimensioniert ist»

Fazit: Keine Angst vor der Blindleistung

Die Lieferung von Blindleistung durch SolarWechselrichter ist ein wichtiger Schritt fir die Einbindung der Photovoltaik in die Netzregelung, kann

aber auch fiir Betreiber atiraktiv sein. Die gute Nachricht: Aufgrund ihrer Funktionsweise sind Wechselrichter hierfiir hervorragend geeignet.

Quelle: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/sma-verschiebt-die-phase.html kopiert am 4.2.2020
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Leistungsbegrenzung
(auch Leistungs-beschrankung; -limitierung; -reduktion)
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* Im Normalbetrieb, verandert der WR die Spannung auf % wee
dem Generator standig um sicherzustellen dass die der
Generator die maximale Leistung produziert (MPPT:
maximum power point tracker)
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* Der WR kann jederzeit die Leistung reduzieren, indem
er die Spannung auf dem Generator erhéht, weg vom o 1 20 Va5
der Spannung wo die maximale Leistung erzeugt wird. Spannung UM

+ Bei einer fixen Leistungsbeschrankung reduziert der
WR die Spannung immer dann wenn die fix definierte
Leistungsgrenze erreicht wird.
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+ Bei einer dynamischen Leistungsbeschrankung y
reduziert der WR die Leistung in Bezug auf eine sich >, Verbrauch
verandernde Grdsse (z.B. maximale Einspeiseleistung,
die auch vom Verbrauch abhéngig ist) Verteilnetz

Quelle: https://www.bulletin.ch/de/news-detail/limitierung-als-loesung.html
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Zukiinftige Aufgaben von Wechselrichter

13.03.2020
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Blindleistung zur Spannungshaltung Leistungsbegrenzung
* Friher: Cosf=fix (z.B. 0.9) * Fixe Leistungsbegrenzung
* Zukunft: Q(U)-Kurve + P(U) mégliche P(U) Kennlinie
TP
Standard Q(U) kurve geméass AR-N 4105:2018 Poom
Q A untererregt, induktiv = = |
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Keine Produktionsverluste Geringe Produktionsverluste
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Dimensionierung der WR mit Blindleistung
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Nennleistungsverhaltnis (NLV) Leistungsbegrenzung Blindleistung
* Das optimale NLV hangt vom  + Wenn eine tiefere NLV * Blindleistung muss bei der
Standort, der Orientierung verlangt wird, dann kann WR-Auslegung bertcksichtigt
und der Neigung ab. gegebenenfalls auch der WR werden. Bei Cosf=0.9 oder
kleiner dimensioniert werden. Q(U) muss der WR 10%
Die Leistungsbegrenzung soll starker ausgelegt werden.

aber mit den Parametern im
WR gemacht werden.

|

Auslegung von Hand, mit Software, oder durch Partner. Die
Parameter miissen bekannt sein und beriicksichtigt werden.
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Dimensionierung WR — Ein Beispiel
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* 17kW, Indachanlage 30° Sud Beispiel verfligbare WR:
* VNB erlaubt eine maximale Einspeisung von Fronius Symo B.2-3-M
12.5 kW und verlangt Q(U)
»  Welchen Wechselrichter wahlt der Installateur? Fronius Symo 10.0-3-M
Mogliche Antworte: Fronius Symo 12.5-3-M

* Optimales NLV~0.8: 17x0.8=13.6kW
* VNB Limitierung bei 12.5kW

Fronius Symo 15.0-3-M

* +10% fur Q(U) = 13.9kW Fronius Symo 17.5-3-M
* =>Symo15, mit Parametrierung von Q(U) und
maximaler Wirkleistung von 12.5kW Froniis Symo 20.0-3-M
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* Photovoltaik ist eine Herausforderung fir das Verteilnetz

» Blindleistung und Wirkleistungsbegrenzung sind wichtige Elemente fiir ein
effizientes System

* Heute sollen gut ausgerichtete Anlagen auf NLV=0.8-0.9 ausgelegt werden.

* Wenn die Einspeise- oder Produktions-leistung vom VNB begrenzt ist dann
kann das NLV auch tiefer ausgelegt werden

+ Bei Blindleistungsanforderungen mussen die WR 10% starker ausgelegt
werden (NLV=0.9-1.0)
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