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Zubau Photovoltaik bis 2050

2024: Solarstrom liefert >10%
des Jahres-Strombedarfs!

¢ Rascher PV-Ausbau
verhindert Engpasse in
den 2030er-Jahren

* Umdenken / Ausbauen
der Energielandschaft
und Energienetze

*  Winterversorgung als

e Atomenergie mmmm Geothermie

Gas-to-Power mmmm Biomasse s Hydro
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PV e Nachfrage

eine der grossten
Herausforderungen
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Einschatzung der Potenziale

Solarpotenziale
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Total ca. 100 TWh/Jahr

Quellen: BFH (2022)

Quelle: dhp technology AG

© Swissolar PV-Fassaden — Der Weg zum Stand der Technik 22.03.2024 3

Optimierung Winterstrom mit PV-Fassaden

Verhéaltnis Sommer-Winter:
¢ Mittelland Dach
Sommer: 73%, Winter: 27%

* Fassaden und Alpin 70°
Sommer: 55%, Winter: 45%

» Fassaden sind wichtig in Bezug auf die
Winterstromproduktion

+ Wenig Widerstand von Seiten
Bevolkerung

+ Bereits erschlossene und genutzte
Flachen

Quellen: Pitztaler Gletscherbahnen (unten), SENN Projekt Hortus (oben)
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Wie entfesseln wir das Potenzial von PV-Fassaden?

 Kostensenkung Produkte \\W

« Standardisierung

* Forderung

* Neigungswinkelbonus
« Z.B. Vergutung Winterstrom, Morgen- und Abendstrom

« Abbau der Hurden
» Vereinfachung Bewilligung (Meldeverfahren) %’

* Reduktion Planungsaufwand (Brandschutz)

1.3.3  Brandschutztechnisches Schutzziel

Fassaden sind keine Dachflachen an der A

Rasche Brandausbreitung entlang
der Fassade

B 1.Gesch berhalb der Brandetage
€ 2.Geschoss oberhalb der Brandetage
D 3.Geschoss oberhalb der Brandetage

Exposition zu moglichen
Brandquellen

3

« Zuganglichkeit fur Feuerwehreinsatz

Erschwert Evakuation des Gebaudes

r— I

Quelle: Lignum D 7.1
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Brandschutzplanung bisher

e Schutzziele?

* Brandversuche?

 Kosten?

 Dauer von Brandversuchen?

 Kantonale Unterschiede im
Verfahren

Quelle: unsplash.com
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Brandschutzplanung heute

Ubergangsdokument  + Es gibt Lésungen, wenn auch
SWISSOLAR konservativ
e * Planungssicherheit wiederhergestellt

» Viele Projekte passen noch nicht ins
Format

» Kantonale Unterschiede teilw. noch
vorhanden «Information und
s atobrecheyfen) S C h u | u n g ))
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Wo wollen wir hin?

Stand-der-Technik-Papier (abgesegnet von VKF)

» Zeigt aktuellen STP und die besten Praktiken in der Schweiz

« Zeigt wie Gesetze, Vorschriften, Baustandards, Prozesse, usw.
eingehalten werden kdnnen.

» Referenz fur PV-Fassadenplaner, Ingenieure, Architekten, Bauherren,
Brandschutzbeauftragte und andere Fachleute
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Der Weg zum Stand-der-Technik-Papier

Weg zum Stand der Technikpapier PV-Fassaden in drei Phasen

Zwischenlosung
Ubergangsdokument

Leitfaden Gebauden geringer Hohe
(0 - 11m Gesamthohe)

Leitfaden Gebauden mittlerer Hohe
(11-30 m Gesamthohe)

Leitfaden Hochhausern
>30 m Gesamthohe

Projekt

Brandversuche

AP1: AP2:
Studie Durchfuhrung
Brandversuche Brandversuche

AP3: AP4:
Auswertung Dokumentation

Brandversuche

Stand der Technik Papier
PV-Fassaden
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Der Weg zum Stand-der-Technik-Papier

Weg zum Stand der Technikpapier PV-Fassaden in drei Phasen

SWISSOLAR iz
~ \/ [ I
Projekt Stand der Technik Papier
Brandversuche PV-Fassaden
AP1: AP2: o
Studie Durchfuhrung Ll
Brandversuche Brandversuche
AP3: AP4:
Auswertung Dokumentation
Brandversuche e

22.03.2024 1

Ubersicht Stand der Arbeiten

« Zusammenstellung Gebaute PV-Anlagen an Fassade (CH)

+ Zusammenstellung Brandversuche PV-Fassaden (CH)

* Analyse der Einflussfaktoren auf das Brandverhalten

» Entwurf Tabelle mit Brandschutzmassnahmen und
Parameterliste fur Prifung
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Weg zum Stand der Technik

Kleinbrennertest

Einstufung einzelner Parameter, z.B. Zwischenfolie,
Backsheet)

SBI — Test (EN 13823)

Baustoffklassifizierung / Kategorisierung der Produkte

Originalbrandversuche (nach PB VKF)

Generierung allgemeingdltiger Aussagen

(24Y ‘Tp‘€s-g) BunuaiziyisseyNpolA
13||91549H

Stand der Technik Papier

Dokumentation allgemeingultiger Stand der Technik

Asingeg— Kleinbrennerts
o

BS EN 13823 SBI, fire test machine
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Herausforderungen SBI-Test

1. Abhédngigkeiten UK / Modul

SBI-Test klassifiziert Wandaufbau (Fur PV nicht optimal,
Trennung UK und Module; Klassifizierung muss sich auf
Modul beziehen)

2. Prifnorm fiir Innenecken
Urspringlich fur Gebaude Innenecke konzipiert
(Sinnhaftigkeit AWBS fraglich)

3. Definierte Masse
Masse der versch. Flachen sind genau vorgegeben
(fur PV sehr aufwandig; Technische Herausforderungen)

4. Einbaubedingungen
Fir PV-Module zu ungenau (Position Anschlussdose,
Stecker, vorne vs. hinten)

Ground view / Horizontal cut

500 mm 200 mm

800 mm

U proite 10 mm air gap

Quelle: EOTATR 078

1000 mm

1500 mm
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Herausforderungen Originalbrandversuche

22.03.2024

« Originalbrandversuche nach R - %;{
«Priifbestimmungen fiir T
Aussenwandbekleidungs- T |
systeme» der VKF )

* Prifbestimmungen wurden fur 8 W—h—iH—b—
tiefe und mittlere Gebaudehdhen
(bis 30m) entwickelt, nicht fur T 1

we e i
Hochhauser i SR
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Weiteres Vorgehen Swissolar

Tiefe und mittlere Gebaude Hochhauser

Definierung Einbaubedingungen SBI-Test +  Anpassung Ubergangsdokument ,STP light*
o B Verldngerung Ubergangslésung
+  Lockerung Ubergangsldsung auf Basis
Kleinbrennertest Erkenntnisse der Brandversuche

Einstufung einzelner Parameter, 2.B. Zwischenfolie,

Backsheet) l P
SBI—Test (EN 13823)

Baustoffklassifizierung / Kategorisierung der Produkte l
Originalbrandversuche

Generierung allgemeingiitiger Aussagen l
Stand der Technik Papier

Dokumentation allgemeingilltiger Stand der Technik

IOZYISSRPIINPOI

> Verléngerte, gelockerte Ubergangsldsung
(per Ende 2024)

1aj|a1siay

(z44 ‘Tp'es-g) Bunis

» STP fur niedrige und mittlere Gebaude
(Im Jahr 2025)

© Swissolar PV-Fassaden — Der Weg zum Stand der Technik 22.03.2024 16




PV Tagung 2024 | STCC Lausanne | Frederik Gort

22.03.2024

SWISSOLAR #&

fur an
Fassaden

Take Home Messages

Hohe Relevanz fur zukunftige Energielandschaft

Enge Zusammenarbeit zwischen Solarbranche und

Brandschutzbehorden

Ubergangsldsung schafft bereits heute
Planungssicherheit

Swissolar-Kurs am 24.04.2024
Kurs: Brandschutz und PV-Anlagen
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Fragen | Inputs | Diskussion

Frederik Gort

Leiter Technik und Betriebswirtschaft
Swissolar | Schweizerischer Fachverband fiir Sonnenenergie
Neugasse 6

CH-8005 Ziirich

Tel. +41 44 250 88 32
gort@swissolar.ch

@) Frederik Gort
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