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Basi legali 2022

• L’ordinanza federale sui lavori di costruzione è stata oggetto di revisione. La 
nuova versione è stata approvata dal Consiglio federale il 18.6.2021 ed è entrata 
in vigore il 1.1.2022.

Varie novità tra cui:

• Misure di protezione contro le cadute devono essere prese da un'altezza di 
caduta di 2 metri (OLCostr. Art.41)

• I datori di lavoro devono redigere in forma scritta, prima dell'inizio dei lavori sul 
cantiere, un concetto sulla sicurezza e sulla protezione della salute, che deve 
regolare anche l'organizzazione in caso di emergenze. (OLCostr Art.4)

• Altre misure di protezione contro le cadute devono essere definite per scritto 
previa consultazione di uno specialista della sicurezza sul lavoro. (OLCostr
Art.29)
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Dal 1.1.2022 nuova ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)



Misure di protezione temporanee

Schede tematiche SUVA
• 44095 Energia dal tetto in sicurezza

• 33023 pareti di ritenuta sui tetti

• 44066 lavori su tetti

• ecc ecc.
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Lavoro sui tetti tra 0° e 10°

Protezione laterale continua
(OLCostr Art.22)

• Corrente principale, intermedio e 
tavola ferma piede

• H almeno 100cm

• Spazio < 47cm

• Fema piede > 15cm

• Fissata in maniera che non possa
essere tolta involontariamente
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Lavoro sui tetti tra 10° e 30°

Ponte da lattoniere

• Per lavori su tetti con una
pendenza fino a 30° deve essere
installato un ponte da lattoniere
(OLCostr Art. 41b)

• Parete di ritenuta per lavori su
tetti esistenti fino a 45° in deroga
all’articolo 41 (OLCostr Art. 42)
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Lavoro sui tetti tra 10° e 30°

Ponte da lattoniere

• Per lavori su tetti con una
pendenza fino a 30° deve essere
installato un ponte da lattoniere
(OLCostr Art. 41b)

• Parete di ritenuta per lavori su
tetti esistenti fino a 45° in deroga
all’articolo 41 (OLCostr Art. 42)
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Lavoro sui tetti tra 45° e 60°

se l’inclinazione è compresa tra 45° e 
60°, deve essere installato un ponte 
da lattoniere con una protezione 
laterale come parete di protezione 
da copritetto conformemente 
all’articolo 59 e devono essere prese 
misure di protezione supplementari 
quali l’impiego di piattaforme di 
lavoro o funi di sicurezza»
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it


Lavoro sui tetti tra 45° e 60°
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Protezione anticaduta permanente
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Protezione anticaduta permanente
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Altre misure di protezione contro le 
cadute
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• Altre misure di protezione contro le cadute devono essere definite per scritto 
previa consultazione di uno specialista della sicurezza sul lavoro. (OLCostr
Art.29)

Lavori di esigua entità (OLCostr Art 46)

• Per lavori su un tetto di durata totale inferiore a due giorni per una persona, 
devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da 
un’altezza di caduta superiore a 3 m. In caso di pericolo di scivolamento, le 
misure devono già essere prese a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 
m. 

2 Vanno prese in ogni caso le seguenti misure: 

a. per inclinazioni del tetto inferiori o uguali a 60°: fune di sicurezza; 

b. per inclinazioni del tetto superiori a 60°: piattaforme di lavoro elevabili o 
dispositivi equivalenti



DPI contro le cadute
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Domande?
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