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Bâtiment principal

Fabrication de petits
accumulateurs

Maison individuelle 
solaire

Fabrication de grands
accumulateurs

Immeubles
collectifs
solaires

Parc solaire de Burgdorf
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Habitat solidaire Urtenen-Schönbühl
• 67m2 de capteurs solaires
• 186m² de photovoltaïque
• 3680 litres Swiss Solartank
• Liaison avec l'immeuble voisin
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Maison familiale à Münsingen

• 20.7m2 de capteurs solaires

• 20.4m² de photovoltaïque

• 2560 litres Swiss Solartank

• Pompe à chaleur eau-eau
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Nos produits  

Angebotsüberblick 

 

 

 Steuerung  

Holzfeuerung 
- Pellet 
- Schnitzel 
- Stückholz 

Wärmespeicherung  

Zimmerofen 
- Stückholz 

Fernwärme 
Wärmerück-
gewinnung 

Wärmepumpe 
- Luft 
- Sonde 
 

Photovoltaik 

Sonnenkollektor 
(Warmwasser) 

Warmwasser  Heizung  
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• Diamètre 4,8 mètres
• hauteur 10,8 mètres
• capacité 170 000 litres
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Conception d'une installation solaire Jenni
• env. 110l de volume refroidissable

par m² de capteur

• le vase d'expansion doit absorber le volume 
du capteur et la dilatation de l'antigel et doit 
être correctement réglé.

• Les capteurs doivent pouvoir se vider et se 
purger.
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Régulateurs Jenni
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Fonctionnement

Logique simplifiée :

P10 = F1 > F11

V11 = F2 > F7

P10 & V11 = F11 > 80°C

L'installation ne doit jamais 
entrer en stagnation en 
fonctionnement normal

Capteur solaire

Eau chaud sanitaire

Eau froid
sanitaire
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Origines des dysfonctionnements
Hydrauliques :

• Pression, étanchéité circuit solaire

• Pression et étanchéité Expansion

• Pas bien rempli / air

• Mauvais montage
• Champs traversés de manière inégale

• Diamètre trop petit

• Raccordé à l'envers

• Vanne à l'envers

• Clapet anti-retour

• Bouchage (WMZ, etc.)

• Trop peu d'antigel

Électronique :

• Défaut de sonde de temperatur

• Dommages causés par les rongeurs

• Coupure de courant

• Défaut électrique Pompe

• Panne Sorties Relais
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Installation non 
étanche

•Point de 
ruissellement

L'installation perd de la 
pression

•La pression descend 
en dessous de la 
pression 
d'alimentation 
Expansion

La pompe pompe
moins

•Le débit diminue

•dT Augmente

•La puissance 
diminue

L'installation part en 
vapeur

•La pression 
augmente

•La température du 
capteur augmente 
de manière 
significative T.Capt > 
150°C

•Départ chaud

La pompe s'arrête 
jusqu'à ce que T.Capt < 
100°C

•L'installation se vide

•L'antigel se met en 
expansion

Incident « L'installation part en vapeur »

Détectable par : Capteur de pression Capteur de débit Sonde de température
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Détection actuelle des perturbations
• Rupture et court-circuit de la sonde de temperatur

• La pompe solaire se met en marche en continu, LED rouge, signal d'avertissement, mail 

• Surchauffe du capteur T.Capt > 150°C
• Pompe solaire arrêtée jusqu'à T.Capt < 100°C, LED rouge, signal d'avertissement, mail

• Feedback de débit & pompe MLI
• Estimation de la puissance, détection air, vanne, baisse de débit

• Comptage des démarrages de la pompe
• Message si supérieur à 15

• 2 semaines après mise en service contrôle des données
• Si en ligne, visualisation de l'enregistrement des données
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Capteurs optionnels
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Capteur de débit Vortex

☺

• Les capteurs de vortex se bouchent moins

• Mesure relativement précise



• Doit être dimensionné pour l'installation (chute de pression, limite de 
mesure)

• Les petits débits ne sont pas mesurés

• Coûts supplémentaires
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Capteur de pression

☺

• Détection très tôt des pannes

• Couvre de nombreux défauts



• Il nous manque encore des données sur la durabilité et la résistance à 
la température
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Surveillance de la pression

• Lorsque les 
installations ne sont 
pas surveillées

• Obligations en 
matière de protection 
des eaux

Capteur de 
débit

Capteur de 
pression

Capteur de pression
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Maison multifamiliale Basel
• Des pièces 

supplémentaires 
peuvent être des 
sources de 
perturbations

• Pas de compteur à 
hélice dans le circuit 
solaire (meilleur 
ultrason)
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Maison multifamiliale Belp

• Garder les 
installations simples

• L'hydraulique doit 
fonctionner 
(Tichelmann)
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Bâtiment de l'entreprise Oltelfingen

ALARM T.Capt > 150°C
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Bâtiment de l'entreprise Oltelfingen

Capteurs couverts
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Ferme Heiligenschwendi
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Ried bei Kerzers départ et retour inversés

Refroidissement
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Ried bei Kerzers

départ
retour

Capteur
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Chalet Parsonz, position de la sonde du capteur



www.jenni.ch

Maison individuelle Agriswil circulation sur le toit

Thermosiphon
Clapet anti-retour défectueux
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Challenges

• Internet: Maison individuelle ☺ Maison multifamiliale

• Compétence : Maison individuelle  Maison multifamiliale

• Coûts de l'accès à Internet (Maison multifamiliale)

• Flot d'alertes par e-mail si les critères choisis ne sont pas bons

• Les capteurs supplémentaires rendent le système plus cher
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Retour d'information sur la pompe

• La pompe est déjà là - pourquoi ne pas l'utiliser ?
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Tarifs d'électricité flexibles
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Merci de votre
attention

jt.jenni@jenni.ch

034 420 30 33

mailto:jt.jenni@jenni.ch

