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Herzlich willkommen!
Abnahme von PV-Anlagen: 
Typische Fehler und deren Vermeidung

3011 Bern   
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AC-Zuleitung

- Dreiphase Wechselrichter sind 
symmetrische Betriebsmittel 

- Das bedeutet, dass i.d.R kein 
Neutralleiter benötigt wird

- Die Bedienungsanleitung der 
Wechselrichter gibt darüber 
Auskunft
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AC-Zuleitung

- Leistung der Anlage: 1‘238 kWp I Strom der Anlage: 1‘800A

- Länge der Leitung: 280 m

- Einzelleiter: 4 x (5 x 1 x 300mm2) für LN + 1 x (3 x 1 x 300mm2) für PE

- Berechneter Spannungsfall auf der Leitung: 19.62 V

- Verlustleistung unter Volllast: 57 kW!

- Bei 1’000 Volllaststunden pro Jahr = 57 MWh / Jahr, in 20 Jahren = 1‘140 MWh 
Verlust, bei 10 Rappen (pessimistisch) sind das CHF 114‘000.- Verlust 
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AC-Zuleitung

- Stromabweichung bei parallelen 
Strängen < 10%! (Kabel müssen 
identisch lang sein, wenige cm Spiel!
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RCD-Schutz

- In Landwirtschaftlichen und 
Gartenbaulichen Betriebsstätten 
müssen alle Stromkreise mit einer 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit 
einem Bemessungsdifferenzstrom von 
300mA geschützt werden 
(Endstromkreise mit Steckdose 30mA)

- Jeder Wechselrichter darf      
10 mA / kVA Nennleistung 
kapazitive Ableitströme 
verursachen
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RCD-Schutz
*Delta M50A Flex

*Fronius Tauro ECO 50-3-P

*Huawei SUN2000-50KTL-M3
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RCD-Schutz

Grosse Ableitströme vs. Fehlerstromschutzeinrichtung

- Kleinere, dafür mehrere Wechselrichter einsetzen      
(< 30 kVA)

- Trenntransformator verwenden

- RCD-Modus im Wechselrichter aktivieren (Hinweis! 
Der Wirkungsgrad sinkt jedoch)

- Korrekter RCD-Typ einsetzen (Bedienungsanleitung 
sichten)

- Differenzstrom-Überwachung pro Wechselrichter 
(Einstellwert = Kapazitive Ableitstrom + 300 mA)
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Schutz-Potentialausgleich

Was muss angeschlossen werden?

- Der Erdungsleiter 

- Der PEN-Leiter

- Metallene Rohrleitungen von 
Versorgungssystemen, die ins 
Gebäude einführen

- Fremde leitfähige Teile der 
Gebäudekonstruktion, sofern im 
üblichen Gebrauchszustand 
berührbar

- Metallene Zentralheizungs- und 
Klimasysteme

- Metallene Verstärkungen, soweit 
möglich und sicherheitsrelevant



Solar Update 2023 | Bern | Stefan Providoli 08.11.2023

6

11

4

5

6

3

2

Schutz-Potentialausgleich

12

4

5

6

3

2

Schutz-Potentialausgleich



Solar Update 2023 | Bern | Stefan Providoli 08.11.2023

7

Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit

Ihre energiecheck bern ag

#electrosafety

14

Anhang/Nachtrag

Streuströme in der Landwirtschaft:

https://agripedia.ch/streustroeme/


