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ASCA® OPV
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OPV

OPV =   Organische  PhotoVoltaik

Zur Herstellung der Halbleiter für Solarzellen werden Kohlenstoffpolymere auf Basis 
Polyacetylen (auch Polyethin genannt) verabeitet. Dieses Polymer ist auf Kohlenstoff und 
Wasserstoff aufgebaut. Dieses Kohlenstoffpolymere gehört zur organischen Chemie.



Wir drucken Solar Zellen….



…zu flexiblen OPV-Folien

Alan Jay Heeger
is an American physicist, academic and 
Nobel Prize laureate in chemistry 2000 for his 
OPV searching.



OPV Eigenschaften



OPV vereint

Transparenz (30 – 50%) Farben

Flexibilität

Geringes Gewicht



Herstellung in bestimmten Farbton

• Blau
• Grün
• Rot
• Grau

Transparenz und Farben

Transparenz - Einstellbar zwischen 30 and 50%



Freiform Design der OPV Module



ASCA Märkte



Märkte

Architecture

Aesthetic BIPV solutions 
integrated into the building 
envelope for sustainable 
architecture

Electronics

Energy harvesting solutions to 
power connected objects with 
ambient light 

Art & Fashion

Multi-faceted energy solutions 
to explore new creative territories

Mobility

Providing access to energy 
in mobile situations
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ASCA – OPV- Architektur



OPV Außeneinsatz

Sekundär-Lamination OPV 
Module in Polycarbonat oder Glas

 Stabilität

 Witterungsschutz

 Wartung
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Fakten



Historie

 Konzept einer vorgehängten gestalterischen PV-Fassade
zur Energiegewinnung zum Betrieb von LED

Warum ASCA OPV-Module?

 Transparenz der Module (reflektierende Alumniumfassade)
 Geringes Modul-Gewicht
 Freiheit in Form der Module (Rauten, Dreiecke)
 Biegbar
 Öffnungen im Modul für die LED Integration
 Ausreichende Energiegewinnung

Architektur & Ausführung

Entwurf AMDL



Vor-Design OPV Module

 Formfindung
 Massenermittlung OPV und Zubehör
 Biegeradien Schulterbereich
 Konzeptentwicklung der Anschlüße und Befestigung

Phase 2 (Mustertests) und finales Design

 Klimatests mit Funktionsprüfung OPV
 Alterungstests
 Klebstofftests und Auswahl mit Funktionsprüfung OPV
 Mechanische Tests (Haftung Verbund)

 Finales Design 

Phase 1



OPV Modul- und Zell-Konfiguration

 OPV Modul Dicke ca, 0,4 mm
 Polycarbonat 2 x 3 mm (Exolon® UV)
 Anschlüsse mit Kabel
 Öffnungen für  LED
 Zell-Design
 Elektrodendesign

 Gewicht ca. 8 kg/m2

 Zellspannung 0,5 V pro Zelle, 60 Stück
 Modulsspannung: 30 Volt.
 Installierte Leistung ca. 45 W/m2 (Modul ohne

PC)
 Reihenschaltung der Module
 Anschluß an Bidirektionale Inverter



Detailplanung Integration

 Befestigung
 Kabelführung
 LED Integration



Test Bauteile



Test Funktion



Vorbau Elemente

Test Vormontage



Produktion OPV Module
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ASCA OPV - Referenzen



African Union Addis Abeba I 2015 HQ



Marburg OPV/VSG Fassade I 2016 



Solar Palm Tree

Taipei I 2017 SolarTree



© SCHMIDHUBER / Milla & Partner / NÜSSLI

Merck Darmstadt Wiederaufbau EXPO Schirme I 2018



Dutch Pavilion – Dubaï EXPO 2020 – 2022 ©The Netherlands Pavilion, Buro Belén

Expo Dubai | 2020 Dutch Pavilion



Residential building, Germany, 2021

Stuttgart Möhringen Balustrade | 2021

Suttgart Möhringen Balustraden | 2020 



Gronau Glasfassade | 2021



Solar Decathlon Wuppertal I 2022



Herzlichen Dank


