Swissolar Webinar:
Monitoring pour les installations
solaires thermiques

Josef Timoteo Jenni

Responsable du département

de technique de régulation
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Fabrication de petits
accumulateurs

Maison individuelle
solaire

Immeubles
collectifs

solaires
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Habitat solidaire Urtenen-Schénbihl
e 67m2 de capteurs solaires

» 186m? de photovoltaique

3680 litres Swiss Solartank
Liaison-avec l'immeuble voisin
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Maison familiale & Miinsingen
: -20 7m2 de capteurs solaires
., /
12 de photovoltaique \
60 ||tres Swiss Solartau]ﬁl







Nos produits

Warmwasser

Warmespeicherung
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Diametre 4,8 metres
hauteur 10,8 metres
capacité 170 000 litres
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Conception d'une installation solaire Jenni

Kollektoren

e env. 110l de volume refroidissable

5 par m? de capteur

* |le vase d'expansion doit absorber le volume
du capteur et la dilatation de |'antigel et doit
2 4 g étre correctement réglé.

* Les capteurs doivent pouvoir se vider et se
(D1 purger.

H | ' / el
5 < 10
Q 15
1 Umwalzpumpe/Umschaltventil 10 Elektroeinsatz
2 Steuerung 11 Handentllfter
. 3 Fuhler 12 Automatischer Entlufter
4 Ruckschlagventil 13 Entluftermodul
5 Expansionsgefass 14 Thermosyphon (min. 3 x Rohr-&)
6 Sicherheitsventil 15 Thermometer
i 7 Schieber 16 Schlammsack
; / . 8 Fill- und Entleerhahnen (Spileinrichtung) 17 Manometer
5 <@ 15 p 5 9 Anschluss Expansion mit Verschraubung
\ 17 Die Zeichnung zeigt die Armaturen, die als Grundausriistung zur Anlage gehéren. Die Anordnung
s der einzelnen Elemente ist prinzipiell richtig. Verschraubungen sind so zu platzieren, dass ein
du \C Auswechseln von Umwalzpumpe und Rickschlagklappe einfach méglich ist.
16 Swiss Solartank
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Régulateurs Jenni
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Fonctionneme
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Capteur solaire
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Eau froid
sanitaire
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Eau chaud sanitaire

F7

F11

Swiss Solartank®

Logique simplifiée :
P10=F1>F11

V11 =F2>F7

P10 & V11 =F11 > 80°C

L'installation ne doit jamais
entrer en stagnation en
fonctionnement normal
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Origines des dysfonctionnements

Hydrauliques :

Pression, étanchéité circuit solaire
Pression et étanchéité Expansion
Pas bien rempli / air

Mauvais montage
 Champs traversés de maniere inégale
* Diametre trop petit
* Raccordé a l'envers
* Vanne a l'envers

Clapet anti-retour
Bouchage (WMZ, etc.)
Trop peu d'antigel

Electronique :
e Défaut de sonde de temperatur

 Dommages causés par les rongeurs

Coupure de courant

Défaut électrigue Pompe

Panne Sorties Relais

www.jenni.ch



Incident « L'installation part en vapeur »

Installation non
étanche

*Point de
ruissellement

Détectable par:

L'installation perd de la
pression

-

eLa pression descend
en dessous de la
pression
d'alimentation
Expansion

Capteur de pression

moins

La pompe pompe ]

eLe débit diminue
odT Augmente

eLa puissance
diminue

Capteur de débit Sonde de température

L'installation part en
vapeur

-

eLa pression
augmente

ela température du
capteur augmente
de maniere
significative T.Capt >
150°C

eDépart chaud

.

\

jusqu'a ce que T.Capt <

La pompe s'arréte
100°C

e|'installation se vide
e|'antigel se met en

< expansion

~
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Détection actuelle des perturbations

* Rupture et court-circuit de la sonde de temperatur
* La pompe solaire se met en marche en continu, LED rouge, signal d'avertissement, mail

Surchauffe du capteur T.Capt > 150°C

* Pompe solaire arrétée jusqu'a T.Capt < 100°C, LED rouge, signal d'avertissement, mailg

Feedback de débit & pompe MLI

e Estimation de la puissance, détection air, vanne, baisse de débit

Comptage des démarrages de la pompe
* Message si supérieur a 15

2 semaines apres mise en service controle des données
* Sienligne, visualisation de |'enregistrement des données

www.jenni.ch



Capteurs optionnels
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Capteur de débit Vortex

©

* Les capteurs de vortex se bouchent moins

* Mesure relativement précise

®

* Doit étre dimensionné pour l'installation (chute de pression, limite de
mesure)

* Les petits débits ne sont pas mesurés
e Colts supplémentaires

www.jenni.ch



Capteur de pression

©
e Détection tres tot des pannes
* Couvre de nombreux défauts

®

* Il nous manque encore des données sur la durabilité et |a résistance a
la température

www.jenni.ch
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Surveillance de la pression
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* Lorsque les
installations ne sont
pas surveillées

| Capteur de . .
| pression ¢ Obllgatlons en

matiere de protection
des eaux
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Capteur de pression

débit
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Maison multifamiliale Basel

* Des pieces
supplémentaires
peuvent étre des
sources de
perturbations

e Pas de compteur a
hélice dans le circuit
solaire (meilleur
ultrason)

‘|||||' Jenni Energietechnik www.jenni.ch



Maison multifamiliale Belp
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* Garder les
installations simples

* L'hydraulique doit
fonctionner
(Tichelmann)
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Batiment de 'entrep
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Ried bei Kerzers départ et retour inverses
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Challenges

* Internet: Maison individuelle ©  Maison multifamiliale ®
 Compétence: Maison individuelle ©®  Maison multifamiliale ®

e Colts de |'acces a Internet (Maison multifamiliale)
* Flot d'alertes par e-mail si les criteres choisis ne sont pas bons

* Les capteurs supplémentaires rendent le systeme plus cher
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Retour d'information sur la pompe

* La pompe est déja la - pourquoi ne pas l'utiliser ?
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i.ch



Tarifs d'électricité flexibles

Energy Rates

Groupe e Vario plus

Electricity rate / Rp./kWh
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Merci de votre
attention

it.jenni@jenni.ch
034 4203033
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