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Parkblick - ein ikonisches Design
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Landschaftskonzept

Innen / AussenbezugHorizontale Fassade / Vertikale Landschaft         

Rückbau trennender Elemente

Einfache Pflege

Das Landschaftskonzept
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Haupteingang im menschlichen Maßstab
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Alle Mass- und Flächenangaben müssen vor der Bauausführung vor Ort geprüft werden. 
Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen Maßen bzw. zur Bauausführung notwendige Anpassung 
der Maße müssen vor der Bauausführung dem Architekten bzw. der Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Maßangaben in Meter.
Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Møller Architects Denmark A/S.
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Aluminiumfassade, Technikgeschoss
Profilblechplatte in Aluminium, z.B Welltec SP-50/50-R, anodisiert und eingefärbt z. B. BWB Permalux P3 (E6)
Aussteifungs-Profil/Unterkonstruktion
Mineralwolle 20 cm
Bestehende Betonwand 20 cm

Umlaufende PV-Vordach mit integrierter Photovoltaik-Anlage
Strukturglas, z. B. Solarlab Deep Structure
Solarpanel, Mono-kristallinisch PERC Silicium-Cellen auf Unterseite von Strukturglas
Horizontale Untersicht und anderen sichtbaren Bauteile in Aluminium, anodisiert und eingefärbt z.B. BWB Permalux P1 (E6)
Monorailschiene für Unterhalt flächenbündig in die Untersicht integriert
Aussenliegende Sonnenschutz: Motorisierte Zip-Markise, integriert, flächenbündig mit Unterseite

Festverglasung
Aluminium-Fensterelement, Fassadenbänder verglast, raumhoch
Aluminiumsprofile, anodisiert und eingefärbt, z.B. BWB Permalux P3 (E6)
3-Fach VSG-Isolierverglasung Ug≤0.6 W/m2K

Pflanztrog mit Intensivbegrünung
Automatische Bewässerung mit Tropfschlauch oder Minisprayer
Sekuranten für Unterhaltsarbeiten
Substrat 20 cm
Filtermatte
Wasserspeicherplatte
Filtermatte
Drainagematte
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Aluminiumfassade, Technikgeschoss
Profilblech eckig 
Z.B. Welltec SP-50/50-R
Aluminium anodisiert und eingefärbt
Farbe: z.B. BWB Permalux P3
Finish: beizen (mattieren)

PV-Vordach - Unterseite
Aluminium anodisiert und eingefärbt
Farbe: z.B BWB  Permalux P1
Finish: beizen (mattieren) 

PV-Vordach - Oberseite
Strukturglas 
Z.B. SolarLab Deep Structure
Farbe: NCS S 6005-Y20R

Fensterrahmen/Schienen
Aluminium Anodisiert und eingefärbt
Farbe: z.B. BWB Permalux P3 
Finish: beizen (mattieren)
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außen liegender Raffstore - geschlossen außen liegender Raffstore - geöffnet ohne außen liegenden Sonnenschutz
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STRUKTURGLAS 
Z.B. SOLARLAB DEEP STRUCTURE

FARBE: NCS S 6005-Y20R
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FACADE STUDY | BELLERIVESTRASSE3
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ein recyceltes, grünes Gebäude



Epilog: Entwurf für die Erweiterung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Berlin (2020-2026) 
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