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Detinition Plus-Energie-Gebdude

1. Primdrenergie n.e. Primarenergie n.e.
. kWh/m? BGF
2. Jahresbilanz R

Nutt-Energie-Gebaude
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3. Am Gebdude
4. Inkl. Nutzung:

Birogerdte, Server,
Kichen, Teletonanlagen,
Standby-Verbrduche,
TGA, etc.
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Vom Passivhaus zum Plus-Energie-Gebé&ude

Passivhauskomponenten

Hoch-warmeddmmende und luftdichte Gebaudehille, Littungsanlage
mit Warme- und Feuchterickgewinnung, etc.

Plusenergie-Technologie

Photovoltaik, Serverabwdrme und Autzug.

Extreme Optimierung des Energieverbrauches

Standby-Verbrauch, energiesparende Gerate, Beleuchtungsoptimierung,
uvm.
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Energiequellen identitizieren

SO-Fassade
Stiegenhaus

SO-Fassade
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Fassade:
1.581 m?
230,6 kWp

groRte gebaudeintegrierte

= Photovoltaik-Anlage
Osterreichs
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Energiequellen identitizieren

* Dach und Fassade
des Hochhauses
kaum verschattet

@ Aufziige

* Rlckgewinnung
elektrischer Energie

@ Serverabwarme

* Rilckgewinnung
Warme
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Ruckgewinnung
von 48% des
Stromverbrauchs

der Aufzuganlage

Quelle: Ziehl-Abegg SE

Ruckgewinnung
von 94% des
Heizenergiebedarfs

bei einem Teilausbau mit 50 kW
(Vollausbau 120 kw)
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Technische Heraustorderung

verfugbare Flachen: Energieverbrauch:
1 Stockwerk 1x Dach Energieverbrauch
VS. 1x .
1x Fassade eines Stockwerks

2 Stockwerke 1x Dach vs 2% Energieverbrauch

2% Fassade eines Stockwerks




Energiesenken identitizieren

automatische
@ Umgebung Fenster fiir
* Hybridkihltirme
— Free-Cooling

— Riickkihlung der
Kaltemaschine

* Nachtluftung

Hocheffiziente
Kaltemaschine
Jahresarbeitszahl = 9,22

magnetgelagerter
Turboverdichter

Quelle: Cofely
Kaltetechnik GmbH
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Hybridkiihltirme
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Energieettizienz steigern

intelligente Technik

if (t01<20)
then {

Monitoring und Optimierung

Warmeverluste/-eintrage
reduzieren

ZIEL:

behagliches
Raumklima

- zufriedene,

produktive
Mitarbeitende
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Nachhaltigkeit und Energieeftizienz

Gerateausstattung der Nutzer*innen

Sparsame Arbeitsplatzbeleuchtung mit /

LED-Stehleuchten
(137 Im/W)

AusschlieBlich Monitore .
mit hervorragend niedriger Leistung

(8 W im Betrieb)

© Schoberl & Psll GmbH



TU Wien, Standort Getreidemarkt
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Héhe ca. 55 m
BGF ca. 19.000 m?

Nutzung vor
Sanierung: Labor

- Nutzung nach der
Sanierung:

Hauptséchlich Boro
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‘@ 500 7~ m Sozialriume und Teekiichen

G 458 m Weitere Gerite (Kopierer, Beamer,...)
[aa)
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= 400
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E typischer Blironeubau
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'Q:_ Quelle: TU Wien, Forschungsbereich fur Bauphysik und Schallschutz BAUPHYSIK und FORSCHUNG
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c typischer Blroneubau gesamtes
E Plus-Energie-Gebdude
E (Standard-Biiro)
;::_ Quelle: TU Wien, Forschungsbereich fir Bauphysik und Schallschutz

W Nutzung

W Gebdude
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Primarenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) [kWh/m?BGF.a]

500

458

450
400
350
300
250
200
150
100

50

typischer Blroneubau gesamtes
Plus-Energie-Gebaude
Standard-Biiro)

Quelle: TU Wien, Forschungsbereich fir Bauphysik

und Schallschutz

W Nutzung

W Gebaude

W Energieriickgewinnung
Serverabwarme

M Energierlickgewinnung
Aufzug

Fotovoltaik

Energieerzeugung
am Gebaude
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Primarenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) [kWh/m?BGF.a]

803 W Nutzung
800
200 W Gebdude
600 ® Energierlickgewinnung
Serverabwdrme
500
458 M Energierickgewinnung
Aufzu
400 ©
Fotovoltaik
300
200
100 56 61
. —
vor Sanierung typischer Blironeubau gesamtes Energieerzeugung
Plus-Energie-Gebaude am Gebaude
(Standard-Biiro) Schoberl & Poll GmbH

Quelle: TU Wien, Forschungsbereich fur Bauphysik und Schallschutz BAUPHYSIK und FORSCHUNG
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TU Wien, Standort Getreidemarkt

Meltweit erstes Plus-Energie BUrohochaus”

Osterreichischer Solarpreis,
Kategorie ,Solares Bauen”

Staatspreis Umwelt- und @
2015 (20-' 5)

Energietechnologie (2015) staatspreis

rrrrrr

Innovationsaward Bauwerk-

klimaaktiv klimaaktiv Gold integrierte Photovoltaik (2018)
see® 1000/1000 Punkte

~ ygerﬁﬂitv’ : .
OGNB TQQB EnerPHit Premium

986/1000 Punkte

Zertifizierte S an ie run g

Modernisierung
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BUrohochhaus des Dachverbands der dsterreichischen
Sozialversicherungen

’ J’EHFW | %
BGF zirka 25.750 m2 e | Lo

465 Arbeitsplatze ® Seminar- und Konferenzbetrieb tir 494 Personen
16 oberirdische und 3 unterirdische Geschofde 6
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Architektonische Aspekte

Architekten

| ] Chaix & Morel et Associés (Paris)
il meesees | Arch. DI Christian Pichler (Wien)

Photovoltaik ,Finfte” Fassade
148,24 kWp
161.752 kWh

2. INNOVATIONSAWARD TaY
~iss Nominierung

INTEGRIERTE
PHOTOVOLTAIK

1(c] ZO00M |

© Zoom VP.AT ATTrOR

17



Schoberl & Poll GmbH

BAUPHYSIK und FORSCHUNG

EnerPHit Plus Generalsanierung

2
EnerPHIt v~

Zertifizierte
Modernisierung

Passivhaus Institut

plus

* Passivhaus-Standard t0r Sanierung

o Zertitizierungsklasse “Plus”

Heizwarmebedarf (PHPP): 19 kWh/(m?a)
PER-Bedarf (PHPP): 49 kWh/(m?2a)

PER-Produktion (PHPP): 66 kWh/(mZ2a)
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Okologische Qualitat

= Bundesministerium : S
Nachhaltigkeit und kllmaakn\’
Tourismus BN X )

* Neueste Anforderungen an

Dieses Gebaude wurde im Energieefﬂzienz

Gold Standard * Vorbild tr die Verwirklichung von

—— energieerzeugenden Biurohochhduser

(996 von 1000 Punkten)  « Hervorragender dkologischer
Standard
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Wie errichtet man ein Plus-Energie-Birohochhaus?

(1) Nutzung lokaler (erneuerbarer) Ressourcen
* Sonne, Umgebung, Geothermie, etc.

(2) Steigerung der Energieeffizienz
* Minimierung des Bedarfs an elektrischer Energie = Erbsen zdhlen

* Minimierung des Heizwarme- und Kihlbedarfs 2 Gebdude méglichst gut von
aufleren EinflUssen entkoppeln (Ddmmung, etc.)

(3) Simultane, integrale Planung
* Intensiver Austausch zwischen allen Projektpartner*innen
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