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Wohniiberbauung, Miinsingen *
Inbetriebnahme: 2020

Flache: 1932 m? !
Leistung: 259 kWp
SOLARCOLOR
Farbcode: S1805X50
Glas-Typ: Fjord
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| Biiro-Hochhaus, Basel e '
Inbetriebnahme: 2019 of
Flache: 2'995 m?
Leistung: 292 kWp
SOLARCOLOR
Farbcode: W1803A20 o
' Glas-Typ: Ny
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Neubau Amt fiir Umwelt und Energie, Basel
Inbetriebnahme: 2021

Flache: 1139 m?

Leistung: 153 kWp

Individuelle Gestaltung:
- Handgefertigtes Spezial-Glas mit Kachel-Optik
- ,Rappli“-Interlayer in verschiedenen Intensitaten.
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Volle Leistung lohnt
sich immer

\Y

Dummys aktivieren

\Y

Ertrag maximieren

\Y

Bessere Wirtschaftlichkeit

\Y

Hochwertigere Asthetik

\Y

Volles Potential ausschopfen

megady)
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I\/I—egasol Efficiency Roadmap
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Megasol Efficiency Roadmap
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HiR Zelltechnologie
Frontseite Multi Level Multi Stack
g - . L Antireflexbeschichtung Metallization
> HiR ist eine proprietare
Zelltechnologie von Megasol
> Basierend auf bewahrten
n-type Wafer
> 0% PID Und 0% LID Negativ dotiertes Silizium
> Besseres Schwachlichtverhalten
> Besonders vorteilhafter
Temperaturkoeffizient
> Bifazialitatsfaktor tiber 90%
meg G@ Riickseite Positiv dotiertes Ultra-thin tunnel
Silizium (Si02)
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RearCon Zelltechnologie 26.5 % (ab Q1/2022)

> Ruckseitenkontaktierung

> Keine Zell-Verschattung durch
Kontaktfinger und Busbars

> Alle gangigen Zellformate
(G1, M6, M10 und G12)

> Bifacial

megady)
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