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Eventi distruttivi effetto del cambiamento climatico: 2023

19 Luglio, Veneto: record europeo 16 cm

100 feriti

24 Luglio, Friuli V.G.: record europeo 19 cm

940 M€ di danni

25 agosto, Locarno

300 Mio CHF di danni

Fonte: Internet, M.Tonin, E.Bronz
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Fonte: ESSL-AnnualReport2023
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Fonte: Meteoswiss, ESSL-AnnualReport2023
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Norma Sia 261-1, proposta di modifica

• AICAA (Associazione degli istituti cantonali di 
assicurazione antincendio) e obbligo di prodotti 

qualificati secondo gli standard, tranne che nei 

cantoni GUSTAVO

• Norma di riferimento per la definizione della 

resistenza dei componenti alla grandine:

SIA 261-1: Azioni sulle strutture portanti - 

Disposizioni complementari

21/05/2025
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• La norma SIA 261/1 attualmente in vigore è stata pubblicata 

nel 2020 come revisione parziale della versione originale del 

2003.

• Nel frattempo, il progetto «Hail Climate Switzerland» ha 

sviluppato un clima grandinigeno standardizzato e 

differenziato dal punto di vista spaziale per la Svizzera. Una 

nuova generazione di dati radar e di riferimento e la loro 

valutazione con moderni metodi statistici hanno permesso di 

migliorare notevolmente la base precedente per la valutazione 

dei pericoli e dei rischi. 

• Il rapporto tecnico Clima grandinigeno in Svizzera, 

MeteoSvizzera n. 283 descrive i dati, i risultati e documenta i 

metodi.

• La revisione del rapporto finale e delle nuove mappe di 

pericolo (comprese le incertezze individuate) da parte del 

gruppo di progetto «SIA 261Grandine» evidenzia la necessità 

di intervenire: il rischio di grandine è notevolmente più elevato 

rispetto all'allegato G attualmente in vigore.
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• 2.4 Sostenibilità

Si rimanda al punto 9.3.1 in materia di sostenibilità. Al fine di preservare 

le risorse, la grandine non deve ridurre la durata di vita dei 

componenti dell'edificio e i requisiti per i componenti devono basarsi 

almeno sulla durata di vita dell'edificio. Alcuni esempi sono riportati 

nell'allegato 1. Con il punto 9.3.3 è possibile giustificare eventuali 

deroghe ai requisiti.

• 2.5 Deroghe basate sul rischio

È possibile derogare ai requisiti sulla base di considerazioni relative al 

rischio. Per le valutazioni basate sul rischio è possibile utilizzare le 

mappe della grandine disponibili sui siti www.schutz-

vornaturgefahren.ch o www.geo.admin.ch. 

• 3.3 Scala ridotta

La vecchia mappa è stata analizzata utilizzando numeri interi, ovvero 

l'intervallo compreso tra 3 cm e 4 cm è stato designato come “grandine 

da 3 cm“. La resistenza alla grandine HW3 indica che un componente è 

in grado di resistere a una ‘grandine da 3 cm’ senza subire danni 

definiti. La valutazione è quindi ora ridotta della metà, ovvero da 

2,5 cm a 3,5 cm. […] Un'analisi con incrementi di 0,5 cm evidenzia 

l'aumento della frequenza delle dimensioni dei chicchi di grandine 

rispetto alla vecchia mappa.

2.1 Da “H” a “HZ”

Nel paragrafo 9.2.1, la zona grandine è ora abbreviata in HZ 

per evitare confusione con la resistenza alla grandine.

3.5< x <4.5 cm

3.5< x <4.5 cm
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Ricerca in SUPSI: progetto ACHILLES 

✓ Eccellente ripetibilità dei risultati in condizioni specifiche (ad esempio, 

stessa temperatura e velocità, diametri diversi delle sfere di ghiaccio).

✓ Il carico massimo aumenta al diminuire 

della temperatura.

✓ Aumento del carico massimo per diametri 

crescenti della sfera di ghiaccio (velocità simili).

d = 25 mm, v = 25 m/s

d = 40 mm, v = 25 m/s

Diameter Conservation 

temperature

Velocity Maximum 

load

[mm] [°C] [m/s] [N]

25.1 ± 0.1 -5 21.8 ± 0.8 851 ± 112

25.3 ± 0.1 -20 23.6 ± 0.5 1447 ± 144

39.4 ± 0.1 -5 27.7 ± 0.3 2257 ± 72

35.4 ± 0.1 -10 26.4 ± 1.6 2571 ± 202

35.5 ± 0.1 -20 27.8 ± 0.6 3594 ± 205

39.0 ± 0.0 -28 28.4 ± 1.0 3896 ± 185

69.0 ± 0.1 -5 36.7 ± 0.5 10042 ± 417

69.0 ± 0.2 -20 38.5 ± 0.1 14463 ± 586

5/21/2025
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Grazie dell’attenzione!
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