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DIREZIONE:

CONTABILITA:

DIRETTORI DI PROGETTO:

CAPI PROGETTO:

PROGETTISTI E PIANIFICATORI:

APPRENDISTI:

SEGRETARIATO:

DARIO MENABALLI
MATTIA SOLCA
MASSIMO SOLCA

FLAVIA SOLCA

FRANCESCO CAZZULI
ANDREA SPREAFICO

ROBERTO MALLONE
SIMONE BIANCHI
FEDERICO CASTELLI
SIMON VANONCINI
ANDREA MOLTENI

GABRIELE FRANCHI
STEFANO PERALTA
ESTEBAN PEREZ REY
ALESSANDRO LUNGHI
ALESSIO MANCASSOLA
DANIELE BARBATTI
CLAUDE MARRA
RICCARDO BELLINI

FEDERICO ALESSI
CHRISTIAN BROGGINI
GIANLUCA MICHELI
DYLAN RANISAU

ROY SEBASTIAN

LUCA MATTAI DEL MORO
FABIO NAGERO

YURI POZZI

KATYA BERNASCONI
ULIANA GARCIA
GIADA FACCHINETTI



PROGETTO QUARTIERE INTERGENERAZIONALE COLDRERIO

I
I
13

—

LOCALIZZAZIONE EDIFICI

1 EX STABILE MUNICIPIO

2 SCUOLA ELEMENTARE

3 CENTRO POLIVALENTE COMUNALE
4 FONDAZIONE CASA CROCI

5 PARCO SAN ROCCO

6 SCUOLA DELL'INFANZIA
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Il Municipio di Coldrerio, in fase realizzativa del nuovo Centro Intergenerazionale progettato dallo studio d’architettura Tibiletti e Associati SA di Lugano, ci ha affidato lo
studio di fattibilita per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto dell’edificio che ospita la scuola d’infanzia con I'obbiettivo di autoconsumo dell’energia
prodotta.

Il progetto prevedeva le seguenti problematiche da analizzare in quanto tutti presentiin un unico mappale;

- Impianto FV RIC esistente su stabile Ex Municipio

- Impianto FV esistente Centro Polivalente Comunale

- Impianto FV Casa anziani Parco San Rocco

Da una prima analisi abbiamo presentato tre varianti e piu precisamente:

Variante1l;  Realizzazione di un impianto per autoconsumo edificio SI di 15 kWp.

Variante2;  Realizzazione di un impianto con creazione di un RCP «Comunale» con impianto a copertura del tetto principale Sl paria 133 kWp
(Centro Polivalente, Scuola elementare e Scuola infanzia)

Variante3;  Realizzazione di un RCP di «quartiere» con copertura del tetto principale Sl paria 133 kWp
(Centro Polivalente, Scuola elementare, Scuola infanzia e Casa anziani)

Il Municipio di Coldrerio dopo analisi tecniche ed economiche ha votato il credito per la realizzazione della variante 3.

Planimetria mappale 548 con
particella Casa anziani 1669




SVILUPPO PROGETTO FOTOVOLTAICO RCP QUARTIERE

SCHEMA DI PRINCIPIO QM - RCP
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COLDRERIO INFANZIA ANZIANI POLIVAENTE ELEMENTARE
OGGETTO: TTOLD: File: N655-32-RCP-21A005-A
10855 COMUNE DI COLDRERIO SCHEMA DI PRINCIPIO poLaee —
MAPPALE 548 — COLDRERIO DISTRIBUZIONE ENERGETICA IN RCP — V3 R T
Variante: / Modfxa 8 7 -
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CONTATORE PRINCIPALE RCP QUARTIERE

CONTATORI ABBONATI RCP

* Abbonato RCP Fotovoltaico (produzione FV)
e Abbonato RCP Scuola infanzia

* Abbonato RCP Casa anziani

* Abbonato RCP Casa anziani (produzione FV)
* Abbonato RCP Centro Polivalente Cmunale
* EV. Abbonato RCP EX Stabile Municipio

* Abbonato RCP Scuola elementare

* Riserva Abbonato RCP

Gestore contabilizzazione RCP;
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SCUOLA DELL’ INFANZIA

In fase di appalto si & optato di inserire la copertura del tetto piccolo per aumentare la produzione, passando da.135 kWp previsti a 183 kWp.
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Tetto 1
Q.ta 301 Pannelli Futurasun 450Wp, 135’450 Wp
Q.ta 1 Inverter SUNGROW 125 kW SG125CX-P2

SRS e -- Q.ta 105 Pannelli Futurasun 450Wp, 47’250 Wp

= : S— e B Q.ta 1 Inverter SUNGROW 50 kW SG50CX-P2

Totale FV SCUOLA DELL'INFANZIA
Q.ta 406 Pannelli Futurasun 450Wp, 182’700 Wp

Aspettativa di energia prodotta 202’924 kWh/anno (PvSyst)
Ditta esecutrice

" CENTORBI

' ELECTROTECNIC




SVILUPPO PROGETTO FOTOVOLTAICO RCP QUARTIERE

SCHEMA DI RACCORDO IMPIANTO FV Sl

Commessa n. 10230023
Impianto fotovoltaico 182.7 kWp

Via Campo Sportivo - Coldrerio
406 moduli FUTURASUN 450W,

01 Inverter SUNGROV
01 Inverter SUNGROW

25kW SG125CX-P2
50kW SG50CX-P2

onocristaliini (2094x1038x35mm)

Quadro Produzione
Fotovoitaico PAGINA2 PAGINA 1
Inverter 1 Inverter 2
Contatore
Privato
Produzione
e 3364 e ioh

TA 600/5

DPS Ausiliari
MCB A

C CENTORBI

Alimentazione da QP
RCP

Centorbi Electrotecnic SAGL

Schema unipolare impianto fotovoltaico
in autoconsumo

Via San Gottardo 101
CH-6828 Balema

Scuoa dellnfarza
Via Campo Sportivo
6877 Coidrerio

Mappale 548

Infogicento

r— |

+4181 6825154

Strings 1.1.1 =7200 Wp
Uocx 1.15=910.83 VDC
16 Moduli
FuturaSun
FU 450M SILK® Pro

Linea DC

tringa 1.12.1 = 7200 Wp
Uoex 1.15=910.8 VDC
16 Moduli
FuturaSun
FU 450M SILK® Pro

DETTAGLIO
PAGINA 3

301 Moduli
12mpp
19 Stringhe
17 x 16 Moduli
1x 14 Moduli
1 x 15Moduli

SUNGROW 125kW

SG125CK-P2 1

S5/N A2351911142

r Y OEETTEETTIEETIERTY
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Stringa2.1.1= 6750 Wp
Uccx 1.15=853.88 VDC
15 Moduli
FuturaSun
FU 450M SILK® Pro

DETTAGLIO

PAGINA &

105 Moduli
4ampp
7 Stringhe
7 x 15 Moduli
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Stringa 2.4.1 = 6750 Wp
Uocx 1.15 =853.88 VDC
15 Moduli
FuturaSun
FU 450M SILK® Pro

PAGINA L

PAGINA 1

SUNGROW S0W
SG50CK-P2
S/N A2333001854
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Centorbi Electrotecnic SAGL

Schema unipolare impianto fotovoltaico
in autoconsumo

Via San Gottardo 101
CH-8828 Balerna

Scucka dellinfanza
Via Campo Sportiva
6877 Coldrerio
Mappale 548

InflogRoentorti ch, www canorti.ch
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SCHEMA DI RACCORDO STRINGHE
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Commessa n 10230023 - Tetto 1 N

Impianto fotovoltaico 135.4 5kWp /

Via Campo Sportivo - Coldrerio

Altezza edificio colmo 2.50m

Inclinazione moduli fotovoltaici 10°

Altitudine 343msim

301 moduwli FUTURASU N 450Wp monacnstail ini (2094x1036x35mm}
01 Inverter SUNGROW 125kW SG125CX-P2

01 sistema di montaggio K2 MultiRad 25 CSM

Accenders muitipicco

Sporgenza impaanto 120mm

NOTA. RICORDARS! DI SEGNARE EVENTUALI GIUN

Orientaments. SUD-SUD-EST
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Tensione MAX Inverter - MPPT 79200V x 113= 91080V

1 t
161 B 162 B8 171 BR 172 MY 181 B8 191 B Li0] ]
! ! R IS DR G IR R SR s ey !

TI0Ws

TaclAl 142

™00

eV

|
i
{
t
}
i

I,

basndad o
]
MRTE  MRTS ST i P
M'L L e i 8 5 MOTUL !4..
= = S =
. | ¥ ¥ o|l® of¥
zZle : o 3
2|8 “ ! 2|8
s £ = SiE
3 £ $ g
omm
1 i | -
i
e f
SCREK-M2
Schema unipolare impianto fotovoltaico

Centorbi Edectratecnic SAGL in autoconsumo

Via San Gottardo 101 Scucla cellinfanzaa

CH-8828 Balerna Via Campo Spartivo

o 8877 Coldresio
Mappsle 548
Infoffcennorti.ch, www contoricn | 2 - O e
10233
+4151 65251 54 [Ty 'R I ]kA!' IVONS

Piano installazione e stringhe
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Commessan. 10230023 - Tetto 2

Impianto fotovoltaico 47 25kWp

Vie Campo Sportivo - Coldrerio

Altezza edificio colmp 250m

Inclinazione modull fotovoltaki 10*

Altitudine 343m sim

105 modull FUTURASUN 450Wp monocristallini (2094 x1038x33mm)
01 inverter SUNGROW 30KV SG50CX-P2

01 sistema di montaggio K2 MinRad

Accendere multpicco

Sporgenza impianto 120mm

NOTA' RICORDARS] DI SEGNA

UALIGIUNTE D.C

Tensione MAX Inverter - MPPT 742.50V x 113 = B33.B8V
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Schema unipolare impianio fotovoltaico

Centorbi Electrotecnic SAGL, in autoconsumo

Via San Gottardo 101 Sauola dellinfanza

Via Campo Spartivo

- 1
CH-£828 Balerna 6877 Cokdrerio
Mappale 548
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CENTRO POLIVALENTE 5S0/CA

Integrazione della produzione fotovoltaica dell'impianto installato nel Centro Polivalente Comunale installato nel 2022.

Q.ta 54 Pannelli Trina Solar 400Wp, 21’600 Wp

Aspettativa di energia prodotta 21’100 kWh/anno (PvSyst)

Ditta esecutrice
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PARCO SAN ROCCO

La Casa Anziani della Fondazione Parco San Rocco, dispone di un impianto FV in autoconsumo, dopo verifiche di fattibilita con le spettabili AIL SA, la produzione del
proprio impianto viene completamente attribuita come autoconsumo del proprio contatore di abbonato RCP (virtualmente), eventuali esuberi vengono retribuiti dal
proprietario della RCP con la tariffa stabilita alla vendita.

Q.ta 102 Pannelli Axipremium XL HC 460Wp, 46’920 Wp
Q.ta 1 Inverter Huawei Technologies SUN2000-40KTL-M3-480V

Aspettativa di energia prodotta 52’300 kWh/anno (PvSyst)

Proprietario impianto:

h'é&.’,’ﬁ PARCO
Jw SANROCCO

Ditta esecutrice

ALESLIS

IMPIANTI FOTOVOLTAICI gat2007
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Sulla base delle simulazioni realizzate con dati estrapolati da curve di carico del Centro Polivalente Comunale e della Casa Anziani Parco San Rocco abbiamo ricavato i seguenti

valori progettuali iniziali.

Produzione: 207’100 kWh
Autoconsumo: 201’900 kWh
Immissione in rete: 5’200 kWh
Autoconsumo: ca. 97%

Ripartizione consumi: 19% Comune / 81% Casa anziani

Ritorno investimento (VAN) 4 anni

Osservazione:

Questi valori non tengono conto della produzione
dell'impianto FV Centro Polivalente e della produzione
dell'impianto Casa Anziani.

Le curve di carico implementate nella simulazione
FVSyst non tengono in considerazione i dati di
consumo della Suola elementare e Scuola d’infanzia
(curve di carico non disponibili).

Diagramma perdite sull'anno intero

1265 kWh/m*

1245 kWh/m* * 878 m* coll.

efficienza a STC =20.71%

grid
consumptior|

~———1

{525.5 MWh
{3 W

10 user
Dalla rete

228.4 MWh
2127 MWh
207.1 MWh
201.9 MWh 5.2 Mwh
to user to grid
from solar

Irraggiamento orizz. globale

= Globale incidente piano coll.

% Global incident below threshold
1% Ombre lontane / Orizzonte

% Fattore IAM su globale

Irraggiamento effettivo su collettori
Conversione FV

Energia nominale campo (effic. a STC)

% Perdita FV causa fivelio dirraggiamento

Perdita FV causa temperatura
Perdita per qualita medulo

Perdita disadattamento moduli e stringhe
Perdite ohmiche di cablaggio
Energia virtuale impianto a MPPT

Perdita inverter in funzione (efficienza)

Perdita inverter per superamento Pmax

Lerdita inverte a causa massima corrente in ingresso
Perdita inverter per superamento Vmax

Perdita inverter per non raggiungimento Pmin

Perdita inverter per non raggiungimento Vmin
Energia in uscita inverter

Energia iniettata nella rete

Produzione: 191°123.80 kWh
Autoconsumo: 189’457.16 kWh
Immissione in rete: 1’666.64 kWh
Autoconsumo: ca. 99%

Ripartizione consumi: 31% Comune / 69% Casa anziani

Ritorno investimento (VAN) 4 anni

Osservazione:

Questi valori tengono conto della produzione
dell'impianto FV Centro Polivalente Comunale e della
produzione dell'impianto Casa Anziani.

Dati forniti da committente
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