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Visita e valutazione dell'oggetto
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Niente è impossibile …
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...ma bisogna sapere cosa si sta facendo!
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Sottostrutture
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Sottostrutture
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Sottostrutture / Sottotetto

© Swissolar | Benjamin Grütter | Solar Update Svizzera Italiana, Bellinzona, 20.05.2025 8

Le sottostrutture / sottotetti vengono suddivise in tre categorie (cfr. SIA 232/1):

▪ Sollecitazioni normali: Sottotetti in lastre o teli con sovrapposizione laterale e superiore

▪ Sollecitazione elevate: Sottotetti in teli, sovrapposizioni incollate

▪ Sollecitazioni straordinarie: Sottotetti in teli, sovrapposizioni saldate in modo omogeneo.



Sottostrutture / Sottotetto
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Montaggio delle viti a doppia filettatura per pannelli solari (Stockschrauben):

▪ Durante il montaggio delle viti a doppia filettatura, il sottotetto viene spesso perforato.



Sottostrutture / Sottotetto
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Montaggio delle viti a doppia filettatura per pannelli solari:

▪ Montaggio delle viti a doppia filettatura su isolamento sopra le travi



Valutazione del materiale di copertura
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Tetto semplice in tegole d’argilla / in tegole coda di castoro 
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Tetto semplice in tegole d’argilla / in tegole a coda di castoro 

© Swissolar | Benjamin Grütter | Solar Update Svizzera Italiana, Bellinzona, 20.05.2025 16



Tetto doppio in tegole d’argilla / in tegole a coda di castoro 
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Tegole fatte a mano Tegole fabbricate a macchina



Tegole d’argilla / tegole ad incastro
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Tegole d’argilla / tegole ad incastro
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Problema Possibile soluzione



Tegole in cemento / tegole ad incastro
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Tetto in fibrocemento / copertuta semplice
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Tetto in fibrocemento / doppia copertura

© Swissolar | Benjamin Grütter | Solar Update Svizzera Italiana, Bellinzona, 20.05.2025 22



Tetto in fibrocemento / doppia copertura
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Tetto in pietra naturale (ardesia) / doppia copertura
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Lastre profilate / Eternit ondulato
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Attenzione: pericolo 

di rottura / 

sfondamento

Possibile presenza di 

amianto



Lastre profilate / modello «Integral Plan» di SwissPearl

© Swissolar | Benjamin Grütter | Solar Update Svizzera Italiana, Bellinzona, 20.05.2025 26



Lastre profilate / modello «Integral Plan» di SwissPearl
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Lastre profilate / lamiera trapezoidale
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Tetto in lamiera aggraffata

© Swissolar | Benjamin Grütter | Solar Update Svizzera Italiana, Bellinzona, 20.05.2025 29



Condizioni dei tetti esistenti
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Sostituzione del materiale di 

copertura

Rifacimento del tetto



Condizioni dei tetti esistenti
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Difetti nascosti



Giunzioni, raccordi, converse
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Conversa laterale ostruita Dilatazione non adeguata



Sottostrutture
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Sottotetto danneggiato Tetto con poca pendenza



Ripristino del materiale di copertura
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• Nuovo materiale di copertura

• Rifacimento del tetto

• Pulizia del tetto



Rifacimento tetto in tegole
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Vantaggi:

• Controllo della sottostruttura

• Rilevamento di difetti nascosti

• Canali di scolo puliti



Caso pratico – Integral Paln
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2011: risanamento energetico del tetto

• Inclinazione tetto ca. 10°

• Isolamento termico tra le travi

• Sottotetto in pannelli in fibra di legno, membrana 

sottotetto con nastro di tenuta chiodi

• Materiale di copertura: Integral Plan

• Impianto fotovoltaico applicato sopra il tetto nel 

2017



Caso pratico / smontaggio
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Caso pratico / smontaggio
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Caso pratico / causa
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Vite doppia attraverso il sottotetto senza guarnizione,

non avvitata nei travetti!



Caso pratico / conclusione
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2018: nuova ristrutturazione completa del tetto

• Sottotetto con nastro di tenuta chiodi e drenaggio 

nella grondaia

• Copertura in lamiera trapezoidale

Costi in CHF circa:

• Costi totali di ristrutturazione:130’000.-

• Carpentiere: 65’000.-

• Committente: 75.000.- (non ancora chiarito)

• Azienda fotovoltaica (non ancora chiarito)



Conclusioni
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Se non si è esperti di tetti, farsi assistere da specialisti!

Valutare il materiale di copertura e giunzioni/raccordi

Adottare i provvedimenti necessari: nuovo materiale di copertura o pulizia del tetto

Valutazione della sottostruttura / del sottotetto

Fissaggi / Guarnizioni / Intercapedine di ventilazione

Utilizzare strumenti ausiliari come schede informative, vedi p.es. scheda Involucro edilizio Svizzera 

GH_04_Factsheet_Dachbeurteilung Aufdach-Solaranlagen_BF,PV,SD_Technik_2

https://gebäudehülle.swiss/factsheet-dachbeurteilung-fuer-aufdach-solaranlagen
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Grazie 
mille

Contatto regionale Swissolar:

Claudio Caccia

Responsabile regionale Svizzera italiana

+41 91 796 36 10

svizzera-italiana@swissolar.ch
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