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Thema Sicherer Dachzugang
18.06.2025
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Grundsätze

Fall 1: Arbeiten insgesamt pro Dach > 2 Personenarbeitstage

Fall 2: Arbeiten von geringem Umfang -> weniger als 2 Personenarbeitstage

Zugang mit Hubarbeitsbühne möglich?

Zugang mit Kran möglich?

Arbeitsplatz erreichen: Verkehrsweg / Instandhaltungsgang, Stand Mai 2025

Fazit, Fragen/Diskussion

Unterlagen

Themen
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Tom van Egmond

Elektriker/Fernmeldeelektroniker (NL)
Dachdeckermeister (CH)
Experte Gebäudehülle (Vereinigung Experten Gebäudehülle VEG)
Sicherheitsfachmann EKAS
Leiter Dienstleistungen | Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz GH
(auch zuständig für Bildungszentrum Polybau)
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Instruktionshilfe

Suva 88815.d
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BauAV / ArGV X

u. A. Merkblätter
Gebäudehülle Schweiz
Suva

Swissolar

Strafgesetzbuch StGB
Obligationenrecht OR

EKAS-Richtlinie 6508

«ASA-Richtlinie»

Beizug von Spezialisten bzw. Spezialistenwissen, wenn man 
selbst das notwendige Fachwissen nicht hat.

 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept notwendig
 Branchenlösung Nr. 12 Gebäudehülle/Gerüstbaugewerbe
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Bildquelle: Wikipedia
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4000 v.Chr. «Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer ringsum auf
deinem Dache, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn 
jemand herabfällt.»

1949 Verordnung über die Verhütung von Unfällen bei Hochbauarbeiten

1955 Verordnung über die Verhütung von Unfällen an 
Holzbearbeitungsmaschinen

1967 Verordnung über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten
Verordnung über die Verhütung von Unfällen bei Arbeiten an und auf 
Dächern

2000 Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten 
(Bauarbeitenverordnung, BauAV)

2005 Überarbeitung BauAV

2011 Überarbeitung BauAV

2022 Überarbeitung BauAV (2018/2019 EKAS-Fachkommission 12)
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 Artikel 3: Bauarbeiten müssen geplant werden
 klären, was bauseits zur Verfügung gestellt wird/steht

 prüfen, ob dies genügt -> sich sonst bemerkbar machen

 Artikel 4: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept
 vor Beginn der Arbeiten (Gefahren, Massnahmen, Notfall)

 Überprüfen, ob alles Notwendige korrekt vorhanden ist

 Artikel 5: Zuständige Person auf jeder Baustelle
 Aufgaben werden vor Ort erledigt

Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Allgemein)
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 Artikel 11: Verkehrswege müssen sicher sein
 bei Gleitgefahr -> Massnahmen

 bei Steigungen > 10 Grad -> Rutschsicherung

 bei Treppen > 5 Stufen -> Handlauf, falls Absturzseite
> 2m muss ein Seitenschutz (Doppelgeländer) angebracht werden

 Artikel 12: nicht durchbruchsichere Flächen/Bauteile
 Abgrenzen oder durchbruchsicher abdecken

 Artikel 15: Zugang bei Niveauunterschieden
 Höhen > 50 cm -> Treppen oder gleichwertig

Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Allgemein)
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 Artikel 20: Leiter als Verkehrsweg
 Leiter sichern, mind. 1 m über Einstiegkante

 Gefahrenbereich sichern

 Artikel 21: Leiter als Arbeitsplatz
 Nur falls nichts «sicheres» möglich ist

 Arbeiten nur von kurzer Dauer

 Absturzsicherung bei Standhöhe > 2m

Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Leitern)
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 Artikel 41: Massnahmen bei Dacharbeiten
 Dauer > 2 Personenarbeitstage

 Ausschliesslich Kollektivschutz (Gerüst, Netz, Seitenschutz usw.)

 Massnahmen bei Absturzhöhen > 2m (mit Ausnahmen)

 Artikel 46: Arbeiten von geringem Umfang
 Dauer insgesamt pro Dach < 2 Personenarbeitstage

 Einsatz Auffanggurt (PSAgA) erlaubt

 Absturzsicherung bei Höhen > 3m (ohne Gleitgefahr)

 Absturzsicherung bei Höhen > 2m (falls Gleitgefahr vorhanden)

Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Dach)
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 Artikel 56: Zugänge zu Arbeitsplätzen
 i.d.R. Gerüsttreppe (3 Ausnahmen)

 Material-/Personenaufzug ab 25m Pflicht

 Artikel 57: Gerüstgänge
 Mind. 60 cm breit

 Geländerhöhe mind. 100 cm, 3teilig

 Abstand Gerüstbelag -> Fassade max. 30 cm (sonst Massn.)

 Artikel 58: Spenglergang
 Max. 100 cm unterhalb höchste Absturzkante

Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Gerüst)
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Gerüsttreppe

Höhe Einstieg unten
max. 50 cm (besser 
weniger)

> 5 Stufen -> Handlauf
> 2 m -> Doppelgeländer
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Spenglerlauf

Auf-/Abstieg mehr
als 50 cm -> Lösung?

Gerüstlauf muss frei
bleiben

Leiter/Bockleiter nicht
geeignet
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Spenglerlauf
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Geeignet (Auswahl):

 Dachausstieg Flachdach 
mit (Auszug-)Treppe

 Dachaustiegsfenster geneigtes Dach

Nicht/weniger geeignet (Auswahl):

 Ausstieg aus Schwingflügelfenster

 Ausstieg aus Lichtkuppel/Oblicht

Nicht in BauAV beschrieben: Dachausstieg
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9.
0
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Dachzugang

- Abstand Absturzsicherung 
zu Dachrand

- Abstand zwischen PV-
Reihen

- Zugang Dach 
(Ausstiegrichtung, -
sicherung)

- Sturzraum bis Attika
- Sturzraum bis 

Boden/Gelände
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Tragbare Leitern
Suva 44026

Entscheidungshilfe
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Zugang zum Arbeitsplatz
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Arbeiten > 2 Personenarbeitstage

Leiter als Zugangsmittel nicht geeignet
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Variante Leitersicherung Typ Neomat (www.neomat.ch)
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Leitersicherung Variante ABS LaddQuick
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Iruladder wurde entwickelt für folgende Arbeitssituationen:

1. sichere Stützen: gesichert mit einem Positionierseil

2. unsichere Stützen: Anbringung von 2 stabilisierenden Beinen

3. Fassaden: Anbringung von 2 stabilisierenden Seitenbeinen

Lieferquelle: XSAR, Urs Eggenschwiler, 
T 062 396 31 61, info@xsar.ch

Glasfaserleiter mit Anschlagpunkt EN 795, Länge bis 6m
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Senkrechtaufstieg mit Rückenschutz
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Mit PV-Anlage

Nicht empfohlen -> benötigt 
z. B. Spezialverbindungs-
mittel

Standardverbin-
dungsmittel 2m
überall gleich
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Mit PV-Anlage
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Zugang zum Arbeitsplatz
mittels Hubarbeitsbühne?

Nur selten möglich…

- Herstellerangaben ermöglichen Aus-
und Einsteigen ausserhalb 
Grundstellung (zurzeit nur 1 Hersteller)

oder

- Spezialkonzept nach D-A-CH-S-Papier, 
Spezialistenbeizug notwendig
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Manitou Dachdeckerbühne Merlo Dachdeckerbühne

Ausstieg
nicht 

erlaubt
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Zugang / Sicherung am Arbeitsplatz
mittels ortveränderlichen Krans

Zugang nicht möglich

Sicherung nur selten möglich…

- Herstellerangaben ermöglichen 
Personensicherung gegen Absturz

oder

- Spezialkonzept nach D-A-CH-S-
Papier, Spezialistenbeizug notwendig
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Thema Zugang /
Fluchtweg 
über Flachdach

Abstand Dachkante
Abstand Lichtkuppel/-band
Geländer statt Seil
Gehbelag statt Kies
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Absturzsicherung i.O
Zugang?
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Aktuell

• Für Unterhaltsarbeiten sind 
Verkehrswege von mindestens 
0.6m einzuplanen.
• Bei Seilsicherung
• In regelmässigen Abständen 

zwischen Modulreihen
• Vom Dachrand (Längsseite)

• Auf der kurzen Modulseite kann 
der Abstand auf unter 0.25m 
reduziert werden, wenn 
zwischen jeder Modulreihe ein 
Verkehrsweg vorgesehen wird.
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Zugang via
Oblicht?

Zugang via Leiter? 
Wo?

Abstand PV zu 
Innenkante 
Dachrand

Freihöhe mind. 
6.25m?
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Bild aus Merkblatt SIA 2062

Unterschied zu Suva und GH
Problem für Instandhaltung Dach

Aktuell
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Gutes Beispiel
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Stand der Technik (21.05.2025)

Verkehrsweg ≥ 60 cm

Instandhaltungsgang:

- Dächli-Ausführung ≥ 30 cm

- Schmetterling-Ausführung ≥ 50 cm

Dachrand 25 cm oder ≥ 60 cm

Absturzsicherung am 

Verkehrsweg-Rand 

Abstand Absturzsicherung zu 

Absturzkante 2.50m
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Dächli-Ausführung
Instandhaltungsgang ≥ 30 cm
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Schmetterling-Ausführung
Instandhaltungsgang ≥ 50 cm
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Problem 1: PV zu niedrig
Problem 2: Begrünung/Spontanbegrünung
Problem 3: Instandhaltung vernachlässigt

Lösung: 
- alles runter 
- Neuaufbau
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Wartungsgang 30 cm

Verkehrsweg 60 cm

Verkehrsweg 60 cm
Seilanlage

Reparaturstelle
Entfernung Begrünung
-> PV demontieren

Fallbeispiel
Dach ca. 50x50m
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Wie könnte das Instandhaltungs-
Konzept inkl. Dachzugang aussehen?
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FAZIT

 Planung Arbeitsplatzzugang zusammen mit Absturzsicherung

 Zugang ist Bestandteil vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

 Sicherheit geht vor Leistung

 Planung PV-Anlage zusammen mit Zugang und Absturzsicherung

 Leitern nach Möglichkeit vermeiden, falls doch, dann nur bis 

Arbeitsausführung max. 2 Personenarbeitstage pro Dach
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Direktlinks Suva z. B. 

www.suva.ch/44066.d

www.suva.ch/44095.d

(Buchstabe am Schluss
entspricht Sprachwahl)
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