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Themen

Grundsatze

Fall 1: Arbeiten insgesamt pro Dach > 2 Personenarbeitstage

Fall 2: Arbeiten von geringem Umfang -> weniger als 2 Personenarbeitstage
Zugang mit Hubarbeitsbuhne mdaglich?

Zugang mit Kran moglich?

Arbeitsplatz erreichen: Verkehrsweg / Instandhaltungsgang, Stand Mai 2025
Fazit, Fragen/Diskussion

Unterlagen
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Tom van Egmond

Elektriker/Fernmeldeelektroniker (NL)

Dachdeckermeister (CH)

Experte Gebaudehiille (Vereinigung Experten Gebaudehiille VEG)
Sicherheitsfachmann EKAS

Leiter Dienstleistungen | Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz GH
(auch zustandig fur Bildungszentrum Polybau)
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Mehr als bloss Regeln —

neun Lebensretter SWI SSOLAR ;:‘:5

Damit wir wieder gesund
nach Hause zuriickkehren.

Sichere Zugange erstellen.

N
N

Absturzkanten sichern.

\\
§\\

N\
S

Sturz ins Gebaudeinnere

w/ verhindern.

y
/é Dachéffnungen sichern.
Z//j; Durchbruchsichere
=4 Dachflachen.
7% Fassadenarbeiten mit
7y i
“W” sicheren Arbeitsmitteln.
ey

// Gerliste kontrollieren.

7

N

Anseilschutz korrekt

Neun lebenswichtige |
einsetzen.

Regeln fur das Arbeiten
auf Dachern und an
Fassaden

Sy
N

[

Vor Asbeststaub schitzen.

7

8
N
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Regel 1
Wir erstellen sichere Zuga

Arbeitnehmer: Ich beniitzel
fest, melde ich diese unvei
die Kollegen.

Vorgesetzter: Ich lasse vor
erstellen. Ich sorge dafiir,
Verfligung steht. Auf gemsg

Instruktionstipps

Zahlen Sie die verschiedenen Arten von sid
Zuga fiar i anF und ay
auf. Sagen Sie auch, welche Zugénge Sie f
tolerieren.

Fassadengeriiste

Fir Zugénge an FassadengerUsten gilt:

« Alle Gerlistgénge missen Gber sichere Zug4
reichbar sein. Dies gilt auch fir Geriistgangd
bereich.

« Als Zugange sind Treppen zu verwenden.

« Als Aussenaufstieg sind Leitern verboten.

Zugange auf Dacher
Arbeitsplatze auf Dachern kénnen Gber folgend
sicher erreicht werden:

+ Fassadengeriiste

+ Treppentirme

« Zugange aus dem Innern von Gebauden
* Bau-Personenaufziige

Warum Treppen statt Leitern?

Treppen sind sicherer als Leitern und bequem
gehen. Darum ist auf den Gebrauch von Leiter|
immer maglich zu verzichten.

1 Zugang auls Flachdach Gber einen Treppenturm aussen
am Gebdude

Fassadengeruste

Fur Zugange an Fassadengeristen gilt:

* Alle Geristgange mussen Uber sichere Zugéange er-
reichbar sein. Dies gilt auch fur Gerustgange im Giebel-
bereich.

* Als Zugénge sind Treppen zu verwenden.

» Als Aussenaufstieg sind Leitern verboten.

Zugange auf Dacher
Arbeitsplatze auf Dachern kénnen uber folgende Zugange

sicher erreicht werden: ;mm”
« Fassadengeriiste -

* Treppentirme

» Zugange aus dem Innern von Geb&uden Regeln
» Bau-Personenaufziige Achern

Warum Treppen statt Leitern?
Treppen sind sicherer als Leitern und bequem zu be-

: : 9
gehen. Darum ist auf den Gebrauch von Leitern wenn i,
immer méglich zu verzichten. e

| |
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Instruktionshilfe

Suva 88815.d

© gebaudehiille.swiss




GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES BATIMENTS SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA

DIE MACHER DER ENERGIEWENDE

Gesetzeshierarchie im Umfeld der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz SWlSSOLAR E]:E

u. A. Merkblatter

Gebaudehiille Schweiz
Regelwerke Suva
EKAS Richtlinien (6508)

Merkbldtter Swissolar
Normen

Betriebsanleitungen

/\
L

EKAS-Richtlinie 6508

’ «ASA-Richtlinie»

Beizug von Spezialisten bzw. Spezialistenwissen, wenn man
selbst das notwendige Fachwissen nicht hat.

=>» Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept notwendig
= Branchenldsung Nr. 12 Gebaudehllle/Gerlstbaugewerbe

Verordnungen BauAV / ArGV X

VUV Verordnung iiber die Unfallverordnung
UVV Verordnung iiber die Unfallverhiitung

Rechtliche Grundlagen / Verantwortlichkeiten

Gesetze Strafgesetzbuch StGB ATSG Grundlagen StGB OR UvG vuv B:‘t;- 15:.; SIA 118/222 222,%1 g;.?
ArG k‘r‘bei't:sg'eset_z Obligationenrecht OR Definiert Be'g’riffé Artikel (§)/Ziffer 229 | 58 370 82 | 3und17 32ab 3 104 | 134 | 182 | 41 [243 | 2182
UVG Bundesgesetz iiber die Unfallversicherung Verantwortliche

Bauherr/Werkeigentimer .

Bauleitung/Planer - 4

(Besteller) . . . . .
Ersteller der . . - - - - . . . . L
Absturzsicherungen

Benutzer (Unternehmer) . . . . . . .

rabelle 1 Uberblick iiber die rechtlichen Grundlagen
5tGB = Schweizerisches Strafgesetzbuch; OR = Obligationenrecht; UVG = Unfallversicherungsgesetz; VUV = Verordnung iiber die
Unfallverhiitung; BauAV = Bauarbeitenverordnung; SIA = Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins
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Bundesgesetz 220 Y L
betreffend die Ergiinzung vy -
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches - —
(Fiinfter Teil: Obligationenrecht) = —
o
vom 30. Marz 1911 (Stand am 1. Jamuar 2022)
Die
‘nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 3. Marz 1905 und
1. Jun 19091,
baschlress
Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Verordnung 5 &
e iiber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten
a1 .
Amsins 1 Zum Abschiusse (Banarbeitenverordnung, BauAY)
Vo
o™ tige Willensiusserd
=SS 3G fann eine ausd — $22.11
= -
L iiber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vem 18 Jum 2021 (Sland am 1. Januar 2022}
(Arbeitsgesetz, ATG)*
A
3B 1 Haben sich die - < .
e et vom 13. Marz 1964 (Stand am 1. Januar 2021) F e S T
it des Vermages
2 Kommt ther die gestittat aul Avtikel 83 Absale | des Bundesgeselzes
m""?‘*";:‘;("“‘ Lt & e 4 vem 20 Marz 19817 uber dic Unfallversicherong i UV
o extcheicin. ‘gestitzt auf die Artikel 16, 3105 Absatz 2, 34v% 34, 36, 64, 6495, 35. 103 d aul g e % 542 [
3 Vorbehalien b und 11455 der Bundesverfassung?,3 und aul'Artikel 46 des Arbeilsgeselacs vom L3, Mirg 19642 (ArG),
mach Einsicht i eine Botschaft des Bundesrates vom 30. September 1960 A
beschliesst:
Bundesgesetz
iiber die Unfallversicherung T ¥ ; .
Ve) = 1. Kapitel: Allgemeine Bestimniungen
A1
vom 20, Marz 1981 (Stand am 1. Jamuar 2027) BABEL, Ym i e e VA G il 4 e Ari 1 Gezensland
- ] T o wd privaten
2 Betrieb im Sime des Gesetzes liegt vor, wem el Arbeitzeber Dhene Veromliuny legt the Mussmulimen lest, die 1ir die Sicherheit und den Gesim-
i Wade e lkas 80 Siorslrlicien 1 diead oler Taleg bl cil oo Deee Ml heitsschute der Arbeitoehmerimnen und Arbeitochmer bei Bavarbeiten getrollin
sestlit auf die Atlel 110 Absai | Buchsiabea e -
der Bundesverfisomg werden milssen.
o Bt s it s B
b st das Gesetz nur auf diese amwendbar.
3 Auf Arbeitnehmer, welche ein im Auslande gelegener Betrieb in der Art. 2 Begnlles
Sclnweiz beschafuigt, ist das Gesetz anwendbaz, soweit dies nach den 3
Erster Titel:4 Anwendbarkeit des ATSG ‘Umstanden maglich ist. In dieser Verordnung bedeuten:
a1 u. Banarbeiten: dic Tlung, die ated] die And , der Uiter-
e g g bll. die Kontcolle, der Ruxkbau und der Abbruch von Bumerken. cin-
nen Teil des Sozialversicheungsrechts (ATSGJ schlicsslich der vorbereiicuaen und ab den Arbeiten, lich
Sementbir sk s Vi G ke Acbeiten aul’ Diichii. “n, Acbeiten in Griiben,
T ——— asisess? Sehichien und B an \rbuh 4, bel denc Kivs und Sand ab-
= Z vom 21, Dez. 2007, in Kruf e 1. uli 2008 chaut wird At ico an warmct i
2 Medizinalrecht und Tarifwesen (Art 53-S (AS s I PN & s ) in
abi ENebentitigheiten (Art. 67) der Schrweiz 2 susg 5451376 2001) Dep seraien Sectummunge excpechon b die At 63,87, bingendes S, an und in
s e bearboiring
¢ die Reform der Jctz: BB 1999 S633; Art, 188 Abs, 2, 189 Abs 1, L
. Registierang vou Unfallversicherem (AT] v 3und|9ll; A du 5 vom 15 Aol 1095 G 615 o
3 " 3
¢ Vertahren tber geldwerte Susitigkeiten 2y e gezh.‘:&ucvmndh Sl et b ik Y ' o e . .‘ .
0 e Ao e s 5 i, 10 L s Bl
vom 20, Mrz 1995, in Keaft it | Asee 2 d i il e ulic
von Ausbil dungsnachweisen » e e 2 1@;1)“ Eﬁ;z aglichen
schlagstelle.
1 2 . emer Nergu alx &0
+ Hohenchlly, lem ein
s
b ey, hegun 3
D Fhonin gt 20T des B vom 25 Sept 2015 (Uafilleicharg wa U =
e Kueh i 1 . 007 (35 3016 4375 BB 3008 555, 5004 9110
3 BBl
' i Okt 2000 ther den Al Tal
it o oo T 3005 (RS SO0 S
. xB\ nmmsssm Bt oo iy
20 T d BG o35 (Orgacaion wnd Nebessitigkei
R -’n"mm BT S ot SRIZ20
7 Empetef duh Z T des BG vom 25 Sept 201 5 (Unfallversichering und Unfall- SR 822.11
s Al A I e b
1 1

Bildquelle: Wikipedia
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Verordnung 832.311.141

iiber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten

(Bauarbeitenverordnung, BauAY)

vom 18, Juni 2021 (Stand am 1. Janvar 2022

Der Schwetzerische Hundesvat,

gestutzt auf Artikel 83 Absatz 1 des Dundesgesetzes
vom 20, Mérz 19811 iber die Unfallversicherung {(TTVG)
und aul Artikel 41 des Arbeilsgoselacs vom 13, Mire 19642 (Ari),

verordnel:

1. Kapitcl: Allgemeine Bestimmungen

Arl 1 Gicponstand

Diese Verordnung leet die Massm:
haﬂssnhmz der Arbeitus

an uind mit Gemsreu Athelten in Graben,
avgruben, Arbeiten. bei denen Cesnem Kies und Sand ab-
ad ward, Arbcltcn an wiirmetechnischen Anlagen und Hochkaminen, am
himgenden Seil, an und in Rohrleitungen, Untertagarbeiten sowie die Qtem—
bearbeitung;
b Absturzhihe:
1. bei einer Neigung der Arbeits- oder Verkehrsache bis i mit 6% dic
Ilohenditterenz zmschen der Absturzkante und der huiﬂllloglmhcﬂ
Aufschlagsicllc,
2. her emner Neigung der Arbeits- eder Verkehrsiche
die HithendilTerens wwischen dcm hiwchstmiglichen Orl, an dem cin
Absturz beginnen kann, und der tiefstméelichen Aufachlagstelle.

mehr als G

AR 2021 384
1 SIt 852.20
* SR822.11
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4000 v.chr. «Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Gelander ringsum auf

1949
1955

1967

2000

2005
2011
2022

deinem Dache, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus ladst, wenn
jemand herabfallt.»

Verordnung uUber die Verhitung von Unfallen bei Hochbauarbeiten

Verordnung uUber die Verhiatung von Unfallen
Holzbearbeitungsmaschinen

Verordnuna 1

Uberarbeitung BauAV

Uberarbeitung BauAV (2018/2019 EKAS-Fachkommission 12)

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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= Artikel 3: Bauarbeiten mussen geplant werden

- $32.311.141
ie Sicherheit und den Gesundheitsschutz
i innen und Arbei bei Bauarbeiten

= klaren, was bauseits zur Verfigung gestellt wird/steht

= prifen, ob dies gentigt -> sich sonst bemerkbar machen e

= Artikel 4: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

= vor Beginn der Arbeiten (Gefahren, Massnahmen, Notfall)

= Uberpriifen, ob alles Notwendige korrekt vorhanden ist

= Artikel 5: Zustandige Person auf jeder Baustelle ' EESS

= Aufgaben werden vor Ort erledigt

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Allgemein)

SWISSOLAR €z

= Artikel 11: Verkehrswege mussen sicher sein

= bei Gleitgefahr -> Massnahmen

= bei Steigungen > 10 Grad -> Rutschsicherung :“"j;“’“" |

Der Schweizerische Bundesrat.

= bei Treppen > 5 Stufen -> Handlauf, falls Absturzseite e e

> 2m muss ein Seitenschutz (Doppelgelander) angebracht werden e

= Artikel 12: nicht durchbruchsichere Flachen/Bauteile

= Abgrenzen oder durchbruchsicher abdecken

= Artikel 15: Zugang bei Niveauunterschieden o

dies wischen dem hen U, sn
Abstiz beginnen kana, und der tefstmoghichen Aufachlagstelle,

AS 2071 384
1

= Ho6hen > 50 cm -> Treppen oder gleichwertig "R

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Leitern)
SWISSOLAR 3
GI’Und
= Artikel 20: Leiter als Verkehrsweg sitor :Iatf/
= Leiter sichern, mind. 1 m Gber Einstiegkante A"be.iten I ;1kaeerWeg nur fijr
= Gefahrenbereich sichern arbe'tstage " < T€rsonen.-

= Artikel 21: Leiter als Arbeitsplatz
= Nur falls nichts «sicheres» maoglich ist
= Arbeiten nur von kurzer Dauer

= Absturzsicherung bei Standhéhe > 2m

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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Ausgangslage: Bauarbeitenverordnung (Dach)

SWISSOLAR €z

= Artikel 41: Massnahmen bei Dacharbeiten

= Dauer > 2 Personenarbeitstage

$32.311.141

Verordnung

iiber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbei innen und Arbei bei Bavarbeiten
Bauarbeitenverordnun 2. BauAV)

vom |8, Jurs 2021 (Stand am 1. Janwar 2022)

= Ausschliesslich Kollektivschutz (Geriist, Netz, Seitenschutz usw.) Bl

vom 20, Mirz 1981} uber die Unfallversicherung (UVG)
und mul” Artikel 40 des Arborbsgesdtecs vom 13, Mas 19647

verardnel

= Massnahmen bei Absturzhohen > 2m (mit Ausnahmen) PR —

= Artikel 46: Arbeiten von geringem Umfang

= Dauer insgesamt pro Dach < 2 Personenarbeitstage

= Einsatz Auffanggurt (PSAgA) erlaubt

= Absturzsicherung bei Hohen > 3m (ohne Gleitgefahr) i

= Absturzsicherung bei Hohen > 2m (falls Gleitgefahr vorhanden)

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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AusgangSIage: Bauarbeltenverordnung (Gerust) DIE MACHER DER ENERGIEWENDE

SWISSOLAR €z

= Artikel 56: Zugange zu Arbeitsplatzen

nun $32.311.141
ie Sicherheit und den Gesundheitsschutz
i innen und Arbeil ei B:

= 1.d.R. Gerusttreppe (3 Ausnahmen) i R e
= Material-/Personenaufzug ab 25m Pflicht o

= Artikel 57: Geruistgange
= Mind. 60 cm breit
= Gelanderhoéhe mind. 100 cm, 3teilig

= Abstand Gerlstbelag -> Fassade max. 30 cm (sonst Massn.)

als 00
dies awischen dem hen Um, sn dem cin
Abstiz beginnen kana, und der tefstmoghichen Aufachlagstelle,

= Artikel 58: Spenglergang
= Max. 100 cm unterhalb hochste Absturzkante

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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Gerusttreppe
SWISSOLAR €

Hohe Einstieg unten
max. 50 cm (besser
weniger)

> 5 Stufen -> Handlauf
> 2 m -> Doppelgelander

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss




Spenglerlauf

Belag fur
dynamische
Belastung
ausgelegt
Innen-
gelander
Masse in cm

Webinar Thema sicherer Dachzugang

Auszug Suva 44077
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Auf-/Abstieg mehr
als 50 cm -> Losung?

Gerustlauf muss frei
bleiben

Leiter/Bockleiter nicht
geeignet

© gebaudehiille.swiss



Spenglerlauf

bis 30°
[
S |= 60
B =
(@)
|_I\
_V
N~
O:q-
S N
Vl—q—

Webinar Thema sicherer Dachzugang

Offnungen
max. 100 cm? > g0
o
! |
Belag fir dynamische = :
— ' Belastung ausgelegt = :
/ N~ o :
‘ N~
S
| max. 30 <
1< ©
>
-}
7
(@)}
-}
=5 N
Masse i 3
asseincm 2
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SWISSOLAR €z

30°-60°

‘ Belag fur dynamische
» / Belastung ausgelegt

/ max. 30

© gebaudehiille.swiss
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Nicht in BauAV beschrieben: Dachausstieg SWISSOLAR 32

Geeignet (Auswahl):
= Dachausstieg Flachdach

mit (Auszug-)Treppe

= Dachaustiegsfenster geneigtes Dach

Nicht/weniger geeignet (Auswahl):
= Ausstieg aus Schwingfliigelfenster

= Ausstieg aus Lichtkuppel/Oblicht

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss



GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES BATIMENTS SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA

DIE MACHER DER ENERGIEWENDE

SWISSOLAR =

/\
Lo

S .

RS
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Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss



GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

L J ENVELOPPE DES BATIMENTS SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA

DIE MACHER DER ENERGIEWENDE

= = SWISSOLAR:€

\ - Abstand Absturzsicherung
zu Dachrand

- Abstand zwischen PV-
Reihen

- Zugang Dach

t . (Ausstiegrichtung, -

‘= sicherung)

- Sturzraum bis Attika

- Sturzraum bis
Boden/Gelande

oy \ Dachzugang

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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Leiter als Arbeitsstelle

Leiter als Zugangsmittel

/\
L

Tragbare Leitern

Suva 44026

Entscheidungshilfe

Dauert der Ja Haufige
—>

Einsatz lange?

,L Nein

Absturzhéhe Ja

tber 2 m? —*
,L Nein

Schwere Ja

Arbeiten? —*

,L Nein

Flachendeckende g
Arbeiten? —>

,L Nein
Situation vor Ort

fur Leitereinsatz ~ J2
kritisch? —*

¢ Nein

Tragbare Leiter még ich

Begehung?

Grosse zu
Uberwindende
Hoéhe?

Sicherer Uberstieg
gewahrleistet?

Wird sperriges

Material mitgefuhrt?

Situation vor Ort
fur Leitereinsatz
kritisch?

Anstellleiter mdglich

Webinar Thema sicherer Dachzugang

SWISSOLAR €z

suva

Sicher arbeiten mit tragbaren
Leitern und Tritten

© gebaudehiille.swiss
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Zugang zum Arbeitsplatz

Hohe max. 6m

é Geschosse

.-i—ﬂ—-‘u N\
YA W W .

Vil

& EAVE W N
A ) -

AV

VIINIRNIRINL/.
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Arbeiten > 2 Personenarbeitstage

Leiter als Zugangsmittel nicht geeignet

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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Variante Leitersicherung Typ Neomat (www.neomat.ch) =& ™
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Glasfaserleiter mit Anschlagpunkt EN 795, Lange bis 6m

Iruladder wurde entwickelt fir folgende Arbeitssituationen:
1. sichere Stltzen: gesichert mit einem Positionierseil
2. unsichere Stutzen: Anbringung von 2 stabilisierenden Beinen

3. Fassaden: Anbringung von 2 stabilisierenden Seitenbeinen

Lieferquelle: XSAR, Urs Eggenschwiler,
T 062 396 31 61, info@xsar.ch
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Mit PV-Anlage

= 0,60m

B I

Ca. 2.50m
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Standardverbin-
dungsmittel 2m
uberall gleich
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IVI It PV_An Ia g e DIE MACHER DER ENERGIEWENDE
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2.50m 25.0m % 5.0m £5.0m £5.0m £5.0m 2.50m

25-50m , <50m /

Seilschlinge [mach EN 795)
= Dachzustieg
Einha
Anste

-
Einhangepurit

Anschlampunks
Anstell-Lelter &P

Dachrustisg 2.50m 2.50m

Sicherungshaken
Dachzustieg

Einhangepunkt
Anstell-Leiter
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Zugang zum Arbeitsplatz
mittels Hubarbeitsbiihne?

Statisch Vertikal (1a)

Nur selten moglich...

- Herstellerangaben ermoglichen Aus-
und Einsteigen ausserhalb
Grundstellung (zurzeit nur 1 Hersteller)

oder

- Spezialkonzept nach D-A-CH-S-Papier,
Spezialistenbeizug notwendig

Statisch Boom (1b) Mobil Vertikal (3a) Mobil Boom (3b)
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Aus- und Einsteigen aus Arbeitsbiihnen und
Arbeitskdrben

Verlassen des Gerats in angehobenem Zustand
z. B. aus Hubarbeitsblihnen, Krankérben und
Multifunktionsgeraten

Das Aus- und Ubersteigen auf angrenzende Bauteile ist
grundsatzlich nicht erlaubt. Die Arbeitsbiihne und der
Arbeitskorb dienen als Arbeitsplatz und sind keine
Aufstiegshilfe, kein Aufzug und kein Kran!
Ausgangslage:

= Die Benutzung von PSA gegen Absturz (PSAgA) als Ruckhaltesystem ist
fiir das Arbeiten in Blihne oder Korb der Stand der Technik.

= Die i itungen der k das Ein- und
nur in Grundstellung des Gerats am Boden.
Ausnahme:

= Das Verlassen der Arbeitsbihne
in erhohter Position ist nur dann
zuldssig, wenn eine spezielle
schriftliche Geféhrdungsbeur-
teilung unter Beriicksichtigung
der zusatzlichen Risiken zeigt,
dass dies die sicherste und
geeignelste Methode zum
Ermreichen des Arbeitsplatzes ist.
Ist ein Auf-, Uber- und
Aussteigen aufgrund von
Montagevorgéngen, baulichen
K i etc. i
und die Gefahr anderweitig
héher, kann dies in g des
i unter folgenden ist der Ein- und Ausstieg aus

4ssiq sein,  einem Kran-Arbeitskorb
Vorausssizungen zuiissig seln: (= lénderspezifische Regelungen beachten!)

Hinweis: B inhait dieses Dokuments unberint - Der deutsche

Voraussetzungen flr Aus- und Einstieg:

D-ACH-S ist eine internationale Arbeitsgruppe von Experten sus
Deutschland, Osterreich, der Schweiz und dem Sidtircl L derwn Zal 33 -:- I l
an e

ist, for
ul Fachgruppe D-A-CH-S
Absturzsicherung

= Durch die Aus- und Einsti hode diirfen keine zusatzlich
dynamischen Kréfte entstehen (Beispiel: durch Springen beim Aus- und
Einsteigen kann eine Teleskophubarbeitsbiihne kippen - Peitschen /
Wippeffekt).

- einer proj ifischen Arbei isung zur Aus- und
Einstiegsmethode

~ Beauftragte P mussen auf Gi ge dieser
Arbeitsanweisung unterwiesen und geschult sein.

- Einsatz von PSAgA und Ret T nach 1
Standards

Das Gerat darf wahrend des Aus- und Einstiegs nicht bewegt und auch
zwischenzeitlich nicht fiir andere Zwecke benutzt werden. - unbe-

ichti igen der St g aL 1 (2. B. NotAus)!
Eine zweite Person bleibt sténdig im Korb und Giberwacht, mit PSAgA
gesichert, die ausgestiegene Person. Der Einstieg erfolgt an identischer

a ition wie beim Ausstieg (L beachten).
s F g Uistungen werden im Arbeitskorb mitgefiihrt, um eine
Rettung durch eigene Mittel sicherstellen zu konnen.
Eine wirksame Kommunikation
zwischen Bodenpersonal und den
in der HGhe arbeitenden Personen
ist sicher zu stellen.
Beim Aus- und Einstieg:
Sicherung der aussteigenden
Person durch PSAgA, z.B. mit
einem zweistrangigen
Verbind ittel mit F
(Systemlange max. 1,80 m) an
einem ausreichend tragfahigen
Anschlagpunkt (> 6 kN) am
Bauwerk/Konstruktion (nicht am S
Korb). = — - —
Der Bereich um das Gerat muss z fi :
frei von Fahrzeugverkehr sein Bl 2 E”B""h’; ors F hochgelsganen
(eventuell Absperrung).

hinteriegt Stana: Okt. 2019
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Ausstieg
nicht
erlaubt
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Zugang / Sicherung am Arbeitsplatz
mittels ortveranderlichen Krans SWISSOLAR €z

L J GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

Zugang nicht mogllch Stillgesetzter ortsverénderlicher Kran als posn g sk e TN

Anschlagmaglichkeit fiir PSA gegen Absturz narctereomds Ve R Fochgpuone DA CH-S

Zulassigkeit der Personensicherung am Kran nach Voraussetzungen
besondefef GEfahrdunngeurtellung 1. Es werden grundsétzlich nur Krane mit der Betriebsart ,Personensicherung”

Sicherung nur selten moglich... e

Krane sind grundsatzlich nicht Ausgangslage 3. Am Einsatzort muss eine schri ilung und
fir die Personensicherung - piese Empleiung gt ur rtsver 2op s den ot & ook i und
egen Absturz vor n. Krane i
g ge hstis gesehe Ladekrane etc.). Turmdrehkra.ne 4 o0 o wden beim erfragt. Die Rangfoige der
. . Unter besonderen Voraus-
= und Seilbagger darfen nicht als cDKanragwenn mKrsnﬁasche @Kranhaken
- Herstellerangaben ermoglichen comngen  und _sier  igthbIA s o ia i
ginrt:altung der sr;laeziﬁs::(hen e her -“(PSAgAl o e v:ee‘rrm edm Hahe:ts;’mnr:erwsgevﬁ’énsz mit zwei voneinander unabhéangigen
H icherungsmassnahmen kann jeser Empl ungsmi estigt werden kann,
Personensicherung gegen Absturz dies demnoch n bestimmien  wean 6 DS s o s e ot
u g g g u SR 5 = rmnd 6 kN (= 600 kg) betragen. Dartiber hinaus mussen Ladaeluane mind. ein
Arbeitssituationen in Betracht - I deripyes dod] 63 v mort von 10 mt cuéelsen. Des a4, Ges des euges
55 technisc rz- muss mi 7,5 t betragen. Kran muss uber eine
gezogen werden. sichemngsm?ﬂnahmen nicht Standsicherheitsuberwachung gemaB EN 12999 verfugen.
anwendbar sind und Anschlag- 7. Der Kran muss wshrend der Personensn:!lemng gmndsaulu:h gegen
einrichtungen (AE) nicht gte, g sem (z.B. durch aktivi der
verwendet werden konnen bzw. Drehkranzsperre L betatigte
nicht vorhanden sind. NOT-Halt-Taste (Smpp) der Fernsteuerung etc. )

oder

= Das Sichern am Kran mit PSAGA . Zusatzlich angebrachte manuelle Auslegervedangemngen a?mIaadekran durfen

: zur Persor nicht
;*‘(;fe';';;;?;;:;’,j:'g;’;,;;;gm"e {Arbeitskorb, Greifer, elc.).
Gefahrdungs-beurteilung unter 9. Die 1 des Ti bei Kranen ohne automatische
Beriick-sichtigung der in diesem Traglastuberwachung mussen 2u 100 % ausgefahren sein, um jederzeit die
Papier beschriebenen Rahmen- Standsicherheit 2u gewahrleisten.
S i bedingungen ergibt, dass dies die 10.Das Mitfdhren des Kranes ist nur zulassig, wenn der Kran vom Hersteller dafur
= eZIa Onze t naC - - - - ‘mit dem geri hen ist. Der Al darf sich zum Mi nur mit einer
p Restrisiko darstellt. lassen (vergl. EN 280; derzeit max. 0.4 mis

Heben + Senken bzw. 0,7 m/s Schwenken).

. . . . . Bild 1: Beispiel einer : = Zur g der fur diesen

Papier, Spezialistenbeizug notwendig B ey o Wb A
H_ers}ellemngaben Zu beriick- FALL PROTECTION MODE

sichiigen. Bild 2: Personensicherungsmodus (Grafik von F. Pafrmge'i

Hurmwess. " Inhatt dieses Dokuments unberthr - Der deutsche O st nur auf hinteriegt Stand. 08-2017
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:;j Thema Zugang /
Fluchtweg
uber Flachdach

Abstand Dachkante
Abstand Lichtkuppel/-band
Gelander statt Seil
Gehbelag statt Kies
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Absturzsicherung i.O
Zugang?

SWISSOLAR €z
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Akt el I I. J INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
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« FUr Unterhaltsarbeiten sind
Verkehrswege von mindestens
0.6m einzuplanen.

 Bei Seilsicherung

* In regelmassigen Abstanden
zwischen Modulreihen

* Vom Dachrand (Langsseite)

« Auf der kurzen Modulseite kann
der Abstand auf unter 0.25m
reduziert werden, wenn
zwischen jeder Modulreihe ein
Verkehrsweg vorgesehen wird.
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Zugang via
Oblicht?

Zugang via Leiter?
Wo?

=T

Abstand PV zu
Innenkante
Dachrand

Freihohe mind.
6.25m?
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> 60 cm _7 .
< 20 cm Yder > 60 cm Bild aus Merkblatt SIA 2062

» Unterschied zu Suva und GH
» Problem fur Instandhaltung Dach

> 250 cm
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Basn,

o y‘“ - e E
P BT
W &
g !
F-8

APH Wienerberg, St. Gallen
1 PV bewusst ohne Begriinung
5 2 : __ = Dachunterhalt durch Dachdecker

L _ : whow | A i PV-Unterhalt durch Contractor

e
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© gebaudehiille.swiss



GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES BATIMENTS SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA

DIE MACHER DER ENERGIEWENDE

SWISSOLAR =

A
Stand der Technik (21.05.2025) LJ

Verkehrsweg = 60 cm

Instandhaltungsgang:

weg - Dachli-Ausfuhrung =2 30 cm

B ’7 i B, Schmetterling-Ausfihrung = 50 cm

Dachrand 25 cm oder =2 60 cm

Absturzsicherung am
Verkehrsweg-Rand

Abstand Absturzsicherung zu
Absturzkante 2.50m

| Verkehrsweg
Verkehrsweg

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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(.
Dachli-Ausfiihrung = -
Instandhaltungsgang = 30 cm SWISSOLAR €

Annahme Modulformat: 1.72mx1.14 m
Liegend montiert

Hohenangabe flr Aufstanderung fur Dachbegrinung
Person ca. 1.80m

D DER TECHNIK»!

BEI PV «STAN

s ung
: _Ausfuhr Instandhaltungsgang
schmetterling==== nd empfohlen «Dachli-Ausfiihrung»
pei Begriinung dring® 230 cm
e
_ / \

20.65m
20.30 m

Webinar Thema sicherer Dachzugang
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()
Schmetterling-Ausfiihrung B
Instandhaltungsgang > 50 cm SWISSOLAR iz

Annahme Modulformat: 1.72 mx 1.14 m
Liegend montiert

Héhenangabe fur Aufstanderung fur Dachbegrinung
Person ca. 1.80m

Instandhaltungsgang

«Schmetterling-Ausflhrung»
250cm

20.65m
20.30 m

Webinar Thema sicherer Dachzugang

© gebaudehiille.swiss
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Problem 1: PV zu niedrig I./\J

oo P B INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
Problem 2: Begriinung/Spontanbegriinung -
Problem 3: Instandhaltung vernachlissigt SWISSOLAR €z

Losung:
- alles runter
- Neuaufbau
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Bild: Tom van Egmond
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Fallbeispiel
Dach ca. 50x50m

O == Hm —

Wartungsgang 30 cm

Verkehrsweg 60 cm

Verkehrsweg 60 cm
Seilanlage

Reparaturstelle
Entfernung Begriinung
-> PV demontieren

© gebaudehiille.swiss
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Wie konnte das Instandhaltungs-
Konzept inkl. Dachzugang aussehen?
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FAZIT SWISSOLAR €z

Planung Arbeitsplatzzugang zusammen mit Absturzsicherung
Zugang ist Bestandteil vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept
Sicherheit geht vor Leistung

Planung PV-Anlage zusammen mit Zugang und Absturzsicherung

vV V V VYV VY

Leitern nach Moglichkeit vermeiden, falls doch, dann nur bis

Arbeitsausfiihrung max. 2 Personenarbeitstage pro Dach

Webinar Thema sicherer Dachzugang © gebaudehiille.swiss
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MERKBLATT s

KOMMISSION ARBEITSSICHERHEIT

M E R K B I_ AT T Ls JEE*E:”@'SR'%'{\le."‘f.,,,A'

TECHNISCHE KOMMISSION FLACHDACH

Tl

||In|||'l|

1

Anschlageinrichtungen auf
Déachern wollen geplant sein

SICHERHEITSMASSNAHMEN AUF FLACHDACHERN
Sicheres Arbeiten auf Dachern hat héchste Prioritat.
Dieses dient als gsg ge fur Y auf H)ch-
dicher werden genutzt und von Personen "
mmmngdmmmm;wmmmmmgmmmmu mmenmr ABSTURZSICHERUNGEN AUF GENEIGTEN DACHERN
die Wahl der ~
Die A theit und die Techni: ission Steildach von
Gebaudehille Schweiz stellen mit diesem Merkblatt Planungsgrundlagen zur
suva p ro - Arbeitssicherheit beim Unterhalt von Steildichern vor. Zentrales Kriterium fiir
Sicher arbetten 1 Einleitung 2 9 Dokumentation 18 die Wah! des i ist die R g zwischen
2 Begriffe 2 10 Benutzeranieitung 19 Unternehmer und Bauherr. Aus der s
3 Gehende Normen/Richtlinien/Hilfsmittel & 11 Kontrolle und Wartung 12 und pt. Die Planung und Ausfithrung
4 ;Kh‘ 4 12 Prifung von bestehenden - von solchen Anlagan missen zwingend nach den Herstellervorgaben umgesetzt
5 lanung 6 Personensic) lﬂ’\ﬂli}yﬂmﬂ P35 20
6 Zugang zur Dachfliche 15 13 Checkliste Personensicherheitssysteme. 2 i ke rctee i Dol b fonnic e e e e
7 Tageslichtelemente 16 Muster Ubergabeprotokoll 2
& Montage 17 Impressum 3
Inhalt
Einleitung 2 Durchbruchsicherheit 7
Regeln der Arbeitssicherheit 2 Montage 7
Begriffe 2 Dokumentation 8
Rp— e 0 Galtende Normen/Richtiinien/Hilfsmittel 3 Benutzeranisitung 10
Recht 4 Kontrolle und Wartung 10
Flanung 5
Zugang zur Dachflache 7
[ T —————
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Montage und Instandhaltung von Solaranla;

M“gs

suva

Arbeiten auf Dachern

So bleiben Sie sicher oben

Webinar Thema sicherer Dachzugang
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Direktlinks Suva z. B.

www.suva.ch/44066.d

www.suva.ch/44095.d

(Buchstabe am Schluss
entspricht Sprachwahl)

© gebaudehiille.swiss




Aus- und Einsteigen aus Arbeitsbihnen und
Arbeitskérben

Verlassen des Gerats in angehobenem Zustand
z. B. aus Hubarbeitsbiihnen, Krankérben und
Multifunktionsgeraten

Das Aus- und Ubersteigen auf angrenzende Bauteile ist
grundsétzlich nicht erlaubt. Die Arbeitsbiihne und der
Arbeitskorb dienen als Arbeitsplatz und sind keine
Aufstiegshilfe, kein Aufzug und kein Kran!
Ausgangslage:

= Die Benutzung von PSA gegen Absturz (PSAgA) als Riickhaltesystem ist
fir das Arbeiten in Biihne oder Korb der Stand der Technik.

= Die Betriebsanleitungen der Hersteller gestatten das Ein- und Aussteigen
nur in Grundstellung des Gerats am Boden.

Ausnahme:

= Das Verlassen der Arbeitsbiihne
in erhéhter Position ist nur dann
zuldssig, wenn eine spezielle
schriftliche Gefahrdungsbeur-
teilung unter Berticksichtigung
der zusatzlichen Risiken zeigt,
dass dies die sicherste und
geeignetste Methode zum
Erreichen des Arbeitsplatzes ist.
Ist ein Auf-, Uber- und
Aussteigen aufgrund von
Montagevorgangen, baulichen
Konstruktionen etc. unabdingbar
und die Gefahr anderweitig

Bild 1: Eine sf:here Afl!muriu 2 elner 85 m

hﬁher kann dies in A hme- des
) unter lgend m der Ein- und Ausstieg aus
Ve |5ssiq sein.  einem Kran-Arbeitskorb
i B
Hinweis: Dokuments unberihr - Der deutsche O

D-ACHS ist eine internationale
Dlulsd\ nd, Osterr
ist, fi

ppe von

Arbeitsgruy
R e s el e

Experten aus

Voraussetzungen ﬁJr Aus- und Einstieg:

Durch die Aus- und E

diirfen keine

== + | § |

Fachgruppe D-A-CH-S
Absturzsicherung

dynamischen Kréfte entstehen (Beispiel: durch Springen beim Aus- und
Einsteigen kann eine Teleskophubarbeitsblihne kippen - Peitschen /

Wippeffekt).
~ Erstellung einer p zifischen Arb isung zur Aus- und
Einstiegsmethode
ft Personen auf Gr dieser
Arbentsanwelsung unterwiesen und geschult sein.
— Einsatz von PSAgA und Rettung tustungen nach geltends

Standards

Das Gerat darf wahrend des Aus- und Einstiegs nicht bewegt
zwischenzeitlich nicht fiir andere Zwecke benutzt werden. =
absichligtes Betatigen der Steuerung ausschlieen (z. B. Not4
Eine zweite Person bleibt standig im Korb und Gberwacht, mit
gesichert, die ausgestiegene Person. Der Einstieg erfolgt an it
Gerateposition wie beim Ausstieg (Lastmoment beachten).

Rettungsausriistungen werden im Arbeitskorb mitgefiihrt, um
Rettung durch eigene Mittel sicherstellen zu kénnen.

Eine wirksame Kommunikation
zwischen Bodenpersonal und den

in der Hohe arbeitenden Personen

ist sicher zu stellen.

Beim Aus- und Einstieg:

Sicherung der aussteigenden

Person durch PSAgA, z.B. mit

emsm zwelstrangngsn
bil ittel mit F

(Systemldnge max. 1,80 m) an
einem ausreichend tragfahigen
Anschlagpunkt (> 6 kN) am
Bauwerk/Konstruktion (nicht am
Korb).

Der Bereich um das Gerat muss
frei von Fahrzeugverkehr sein
(eventuell Absperrung).
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Bild 2: Erreichen eines hochgell
Arbeitsplatzes mittels Hubarbei§

Stang

Stillgesetzter ortsveranderlicher Kran als
Anschlagmaglichkeit fur PSA gegen Absturz

Zulassigkeit der Personensicherung am Kran nach
besonderer Gefahrdungsbeurteilung

Krane sind grundsatzlich nicht
fir die Personensicherung -
gegen Absturz vorgesehen.
Unter besonderen Voraus-
setzungen und strikter

Einhaltung der spezifischen
Sicherungsmassnahmen kann
dies dennoch in bestimmten
Arbeitssituationen in Betracht
gezogen werden.

Ausgangslage

Diese Empfehlung gilt fur ortsver-

anderliche Krane (Fahrzeugkrane,

Ladekrane etc.). Turmdrehkrane
und Seilbagger diirfen nicht als
Anschlagpunkt fir Arbeiten mit
personlicher Schutzausristung

n Absturz (PSAgA) im Sinne
dieser Empfehlung benutzt
werden.

In der Praxis kann es vorkommen,
dass technische Absturz-
sicherungsmaBnahmen nicht
anwendbar sind und Anschlag-
einrichtungen (AE) nicht
verwendet werden konnen bzw.
nicht vorhanden sind.

Das Sichern am Kran mit PSAgA
darf nur dann erfolgen, wenn eine
projektspezifische schriftliche
Gefahrdungs-beurteilung unter
Beruick-sichtigung der in diesem

eyl D‘::mmm:;b;“dem ur\ddﬂnsﬂdwol deren ml !s E=I I
ist, for e @ne  Fachgruppe D-A-CH-S
Voraussetzungen

1. Es werden grundsélzlich nur Krane mit der Betriebsart ,Personensicherung”
verwendet.
2. Alle verwendeten Arbeitsmittel massen gepruft und frei von Mangeln sein.
3. Am Eil muss eine Gefah und
Arbeitsanweisung einschlieBlich Fesllagung der Anschlagmogh:hken und
fur den

Anschlagmcghchkellen wurden beim K

s

der

erfragl Die

g

9!

5. Personensicherung am Kran ist nur fUr eine Person zuldssig und dann auch nur,
wenn ein Hohensicherungsgerat (HSG) mit zwei voneinander unabhangigen
Verbindungsmitteln befestigt werden kann.
Die Traglast des Krans muss in jeder moglichen Position It. Herstellerangaben
mind. 6 kN (=600 kg) betragen, Daruber hinaus. mussen Ladekrane mind. ein
Lastmoment von 10 mt aufweisen. Das zul. des Trager
muss mind. 7,5 t beragen. Der Kran muss Uber eine
Standsicherheitsiberwachung geman EN 12999 verlugen

. Der Kran muss. der

auch

-3

gegen
gesu:hert sem (z.B. durch aktivieren der
mit

NOT Hall Taste {Stnpp) der Femsleuemng etc.).

8 Z g gen am Ladekran durfen
2ur nicht werden. ile sind
(Arbeitskorb, Greifer, etc.).

9. Die des T bei Kranen ohne automatische

Traglasﬁlberwachung mussen zu 100 % ausgefahren sein, um jederzeit die

Papier
bedingungen ergibt, dass dies die
MaBnahme mit dem geringsten
Restrisiko darstellt.

Zur g der fur diesen
Anwendungsfall ausreichenden
Traglast des Kranes, sind die
Herstellerangaben zu beruick-
sichtigen.

Inhah dieses Dokuments unberhrt - Der deutsche Originaltext diese Dokuments ist nur auf waww bauforumplus. eu/absturz hinteriegt

10.Das Mitfuhren des K:anes ist nur zulassig, wenn der Kran vom Hersteller dafur
Der A gpunkt darf sich zum Mitfuhren nur mit einer

lassen (vergl. EN 280; derzeit max. 0,4 m/s

Heben + Senken bzw. 0,7 m/s Schwenken).

2 é“.aﬁ."g%

vorg ist.

FALL PROTECTION MODE
Bild 2: Personensicherungsmodus (Grafik von Fa. Palfinger)

Stand: 08-2017
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Mehr als bloss Regeln —

neun Lebensretter SWI SSOLAR ;:':5

Damit wir wieder gesund
nach Hause zuriickkehren.

Sichere Zugange erstellen.

N
sy

%
&

\\
N

Absturzkanten sichern.

7% Sturz ins Gebaudeinnere

%/ verhindem.

/é Dachéffnungen sichern.

%, Durchbruchsichere

%/ _Dachflachen.

7% Fassadenarbeiten mit Neun lebenswichtige Regeln

% _sicheren Arbeitsmitteln. fur das Arbeiten auf Dachern

sy

// Gerliste kontrollieren. und an Fassaden

= Instruktionshilfe

7% Anseilschutz korrekt

W einsetzen. =

E P __ £ O O

auf Dachern und an jf Vor Asbeststaub schitzen. Laro i R T S —
Fassaden s Sehiie
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