Boltshauser Architekten



Holzhochhaus H1
auf dem Zwhatt-Areal

Photovoltaik versus Architektur?

Mathias Stocker
Mitglied der Geschaftsleitung
Projektleiter Zwhatt
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Feuilleton

Rene Jiivcher Jeitung

Schweizer Architekten hassen Solartechnik

Wozu braucht es Solaranlagen in den Alpen, wenn die Dacher und
Fassaden unserer Stadte reichlich Strom produzieren konnten? Die
Technik stort die Asthetik.
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Emissionen
Treibhausgase

Schweiz 2020

20%
Landwirtschaft
32%
Verkehr

25%
Industrie

24%
Gebaude

GHG emissions Switzerland, 2020, source:
Swiss Federal Office Meteorology and Climatology MeteoSwiss (bafu.admin.ch)
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Wo ansetzen?

Graue Treibhausgasemissionen pro Jahr

6% Uberdachung- -~
5% Balkone

2% unterirdische Aussenwand
6% Aushub und Fundament

Grey emissions of building construction according to SIA 2032, source: SIA 2032, 2013
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Strukturelle Emissionen
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THG-Emissionen
CO,-Equivalent

M Holz (Buche)
" Wohnetagen
100%
-600 tons
74%
1500 Tonnen CO,
gebunden im Holz

Hochhaus aus Beton ~ Hybrid Hochhaus



Entwerfen mit dem Faktor Klima

160 kWh/m?

Primarenergieverbrauch, Wohnen, nicht erneuerbar

32 42
Mobilitat Graue Energie
42 17
Elektrizitat Heizung
- /19
7 Warmwasser Wohnungen

1
Zusatzliche Energie
Heizung und Wasser

Liftung / Klima



Energiefluss im Gebaudesektor

Primérenergie

Gelieferte Energie

minus zuriickgelieferte Energie Eigenproduktion Bilanzparimeter

N

Raumwarme, Warmwasser

> Liftung/Klimatisierung, Beleuchtung —>
Geréate, allgemeine Gebzudetechnik

Betrieb A
Erstellung Baumaterial —————>
e
I 1
) ] b o o - - - -
Mobilitzt Verkehrsinfrastruktur, I 3

Umwandlungsverluste

Fortbewegung

Bilanzperimeter Mobilitat

Erstellung und Betrieb
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Photovoltaics
vertical

aarard

vertical

Flache Photovoltaik in m?

Photovoltaics
horizontal

NONON N

10% mehr Ertrag dank
bifazialen Zellen

horizontal m? vertikal
I m? horizontal
M 2 Dach
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Eingesparte Emissionen
16 Tonnen CO,Equivalent/Jahr

Zirka 460 Tonnen im Lebenszyklus (30 Jahre)
Strom fiir 56 Zwei-Personen-Haushalte (2750 kWh/Jahr)
36% Abdeckung des Strombedarfs der Wohnungen

vertikal

Ertrag Sonnenenergie in kWh/a

+61600 kWh

horizontal

SW-Fassade
SO-Fassade
I NW-Fassade
M NO-Fassade
M Dachmodule



Ubersicht Module und Leistung

Modeltyp Leistung Anzahl Fassade Leistung Dach Leistung
Nord-Ost 37.8 kWp Total 51.3 kWp
Typ B 130 Wo 84 Nord-West 60.9 kWp
Siid-Ost 37.8 kWp
Stid-West 60.9 kWp
Total 197.4 kWp



Typ B
Typ C

Regelgeschoss
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Wechselrichter-Raum

13. Obergeschoss






Photovoltaik als Teil
einer neuen Architektur
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