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Clubraum (max. 50 Pers.)
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Fassadenaufbau Allgemein
Holzschalung vertikal , Fichte sägeroh , Rift/Halbrift 25mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert , Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert
(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
Lattung horizontal 30mm
Lattung vertikal 30mm
Windpapier schwarz , wasserführend (z .B. Ampatop)
Steinwolle (z .B. Flumroc 1/Duo , λ=0.034W/mK ) 200mm
Brettsperrholz Fichte/Tanne 60mm/100mm
- Industrie Sichtqualität
- 2 x geölt (vor Ort geölt) , Böhme GE-110 , schwarz
- exakter Farbton gem . Bemusterung

Fassadenaufbau Bereich Dusche
Holzschalung vertikal , Fichte sägeroh , Rift/Halbrift 25mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert , Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert
(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
Lattung horizontal 30mm
Lattung vertikal 30mm
Windpapier schwarz , wasserführend (z .B. Ampatop)
Steinwolle (z .B. Flumroc 1/Duo , λ=0.034W/mK ) 200mm
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Notüberlauf

Sichtbeton 200mm
- Sichtseiten Schalungstyp 4.1, Sichtbetonklasse 3
- Schaltafeln 300/50cm vertikal
- Hydrophobierung mit Durrotech Top Guard TP4, 
komplett unsichtbares Schutzsystem
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Oblicht
Detail Nr. 505

gew. Terrain

Fassadenaufbau Bereich Dusche
Holzschalung vertikal , Fichte sägeroh , Rift/Halbrift 25mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert , Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert
(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
Lattung horizontal 30mm
Lattung vertikal 30mm
Windpapier schwarz , wasserführend (z .B. Ampatop)
Steinwolle (z .B. Flumroc 1/Duo , λ=0.034W/mK ) 200mm
Sichtbeton 200mm
- Sichtseiten Schalungstyp 4.1, Sichtbetonklasse 3
- Schaltafeln 300/50cm vertikal
- Hydrophobierung mit Durrotech Top Guard TP4,
komplett unsichtbares Schutzsystem

Dachaufbau Vordach
Photovoltaik , 3S Solar Plus , Mega Slate II Black
- Modulgrösse L190 1300/875mm

Detail Nr. 501.3 Dachlattung 40mm
Konterlattung 50mm
Unterdachfolie Kunststoff schwarz (z.B. Bauder-Top , sd≥0 .18m)
3-Schichtplatte 30mm
- Oberflächenbehandlung analog Sparren
Doppelsparren gehobelt 200mm
- 1x Grundierung (im Werk grundiert) , schwarz 
(Farbton analog Druckimprägnierung Fassade)

- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz 
(vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
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Dachaufbau
extensive Begrünung , "Basler Pflanzenmischung" , Substrat 110mm
Drainagematte (z.B. swisspor Delta Floraxx Top) 20mm
Trennvlies
Abdichtung 2. Lage (z.B swisspor BIKUTOP EP 5 WF s flam, sd≥1000m)
Abdichtung 1. Lage (z.B swisspor BIKUPLAN EGV3 .5 v flam, sd≥1000m)
PU-Dämmung alukaschiert (z.B. swisspor PIR ALU, λ=0.022W/mK) 40mm
EPS-Gefälledämmung (z.B. swisspor EPS Roof, λ=0.036W/mK) 20-245mm
Dampfbremse (z .B. swisspor BIKUPLAN LL Vario Stria , sd≥180m)
Brettsperrholz Fichte/Tanne 140mm
- Industrie Sichtqualität
- 2 x geölt (vor Ort geölt) , Böhme

GE-110 , schwarz
- exakter Farbton

gem . Bemusterung Detail Nr. 503.1

Lüftungsrohre
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Bodenaufbau Garderobe/Dusche
Fliesen 15mm
- topCer 100/100/8 , Nr. 14 Black, Rutschfestigkeit R10 B
Abdichtung Fliesen Typ...
Unterlagsboden mit FBH 85mm
PE-Folie (z.B. swisspor)
Trittschalldämmung (z .B. PS 81) 20mm
PUR-Dämmung (z.B. swisspor PUR-Premium , λ=0.021W/mK) 100mm
Feuchtigkeitssperre (Anforderugnen gem . SIA 118/272 )
Überbeton 90mm
Betonelement 70mm
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Dachaufbau
extensive Begrünung , "Basler Pflanzenmischung" , Substrat 110mm
Drainagematte (z.B. swisspor Delta Floraxx Top) 20mm

Abdichtung 1. Lage (z.B swisspor BIKUPLAN EGV3 .5 v flam, sd≥1000m)
PU-Dämmung alukaschiert (z.B. swisspor PIR ALU, λ=0.022W/mK) 40mm
EPS-Gefälledämmung (z.B. swisspor EPS Roof, λ=0.036W/mK) 20-245mm
Dampfbremse (z .B. swisspor BIKUPLAN LL Vario Stria , sd≥180m)
Brettsperrholz Fichte/Tanne 140mm
- Industrie Sichtqualität
- 2 x geölt (vor Ort geölt) , Böhme GE-110 , schwarz
- exakter Farbton gem . Bemusterung

Lüftungsrohre

Oblicht Detail 
Nr. 504.1

Oblicht Detail 
Nr. 504.1

Oblicht
Detail Nr. 504.1

Oblicht
Detail Nr. 504.1

Oblicht
Detail Nr. 504.1

Oblicht
Detail Nr. 504.1

Oblicht
Detail Nr. 504.1

Oblicht
Detail Nr. 504.1

Clubraum

Gang Garderobe/Dusche 1 Garderobe/Dusche 2 Garderobe/Dusche 3 Garderobe/Dusche 4 Garderobe/Dusche 5 Garderobe/Dusche 6 Garderobe/Dusche 7 Garderobe/Dusche 8 Garderobe Schiedsr . Putzraum Material
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Monobloc

Vordach Trennvlies Vordach
Abdichtung 2. Lage (z.B swisspor BIKUTOP EP 5 WF s flam, sd≥1000m)
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Fassadenaufbau Allgemein
Holzschalung vertikal , Fichte sägeroh , Rift/Halbrift 25mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert , Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert
(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
Lattung horizontal 30mm
Lattung vertikal 30mm
Windpapier schwarz , wasserführend (z .B. Ampatop) 
Steinwolle (z .B. Flumroc 1/Duo , λ=0.034W/mK ) 200mm 
Brettsperrholz Fichte/Tanne 60mm/100mm
- Industrie Sichtqualität
- 2 x geölt (vor Ort geölt) , Böhme GE-110 , schwarz
- exakter Farbton gem . Bemusterung

Bodenaufbau Garderobe/Dusche
Fliesen 15mm
- topCer 100/100/8 , Nr. 14 Black, Rutschfestigkeit R10 B

PUR-Dämmung (z.B. swisspor PUR-Premium , λ=0.021W/mK) 100mm
Feuchtigkeitssperre (Anforderugnen gem . SIA 118/272 )
Überbeton 90mm
Betonelement 70mm

Bodenaufbau Clubraum

PUR-Dämmung (z.B. swisspor PUR-Premium , λ=0.021W/mK) 100mm
Feuchtigkeitssperre (Anforderugnen gem . SIA 118/272 )
Überbeton 90mm
Betonelement 70mm

Bodenaufbau Nebenräume
Hartbetonbelag 80mm
PE-Folie (z.B. swisspor)
Trittschalldämmung (z .B. PS 81) 20mm
PUR-Dämmung (z.B. swisspor PUR-Premium , λ=0.021W/mK) 100mm
Feuchtigkeitssperre (Anforderugnen gem . SIA 118/272 )
Überbeton 90mm
Betonelement 70mm
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Wasertransportleitung ø100cm/150cm
Details siehe Projektplan Gruner AG
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01 02 Hartbetonbelag mit FBH 80mm
- geschliffen und versiegelt
PE-Folie (z.B. swisspor)
Trittschalldämmung (z .B. PS 81) 20mm

03 04 05 06 07 Abdichtung Fliesen Typ... 08
Unterlagsboden mit FBH 85mm
PE-Folie (z.B. swisspor)
Trittschalldämmung (z .B. PS 81) 20mm

09 10 11 12 13 14 15 16 17

H-Träger
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H-Träger 
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H-Träger 
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H-Träger
-0.38 160mm

H-Träger
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Stahlträger
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Gitterrost
-> siehe Detail 653.1

Sammelleitung Regenwasser,
Befestigung an Betonfundament

Sammelleitung Schmutzwasser,
Befestigung an Stahlträger

2
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Typ 3: Türe Holz-Metall Plattform
- U-Wert ≤ 1.0 W/m2K (Klimaklasse 3)
- Türblatt aussen bündig mit Fassade,

Aufdoppelung mit Alublech verkleidet, seiltich abgekantet,
unsichtbar befestigt, Oberfläche eloxiert "BWB-Colinal 3180 (E6)"

- Türblatt innen 3-Schichtplattenoptik Fichte/Tanne Industrie Sichtqualität
Oberfläche geölt analog Innenwände, Ölung bauseits durch Maler

- Türschliesser mit Feststeller, dormakaba Typ TS 98 XEA Schwarz (P190)
- Türbänder verdeckt liegend
- Türdrücker Edelstahl, Glutz 5040 Merkur
- Bohrung für Schlüsselzylinder (keine Rosette)
- Schloss, Glutz 1105 KF
- Schwellenprofil in Metall (Fussballschuhtauglich)
- Fluchtwegtüre

Insektenschutz 
schwarz

Blecheinfassung um Pfosten, PREFA 23 schwarzgrau 
Übergang mit Kittfuge

Abdichtung beschiefert grau
Anschlus an Pfosten mit Flüssigkunststoff

Fassadenaufbau Allgemein
Holzschalung vertikal, Fichte sägeroh, Rift/Halbrift 24mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert, Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt, Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert

(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)
- exakter Farbton gem. Bemusterung
Lattung horizontal 27mm
Lattung vertikal 27mm
Windpapier schwarz, wasserführend (z.B. Ampatop)
Steinwolle (z.B. Flumroc 1/Duo, λ=0.034W/mK ) 200mm
Brettsperrholz Fichte/Tanne 100mm
- Industrie Sichtqualität
- 2 x geölt (vor Ort geölt), Böhme GE-110, schwarz
- exakter Farbton gem. Bemusterung

+3.60

-1.15

+2.90

±0.00

-1.15

59
5

14
49

16
77

35
22

28
5

14
  1

7

+3.495

≥1.5%

+2.245 +2.27
+2.20

2.
20

+2.25

3.
60

15
23

16
61

80
1.

35
2.

25

8 20 10

-0.22

Bauablauf:
1.Fenster + Abdichtung
2. Betonelement

.42 25 3.00 8 30 1.00 20

Dachaufbau Vordach
Photovoltaik, 3S Solar Plus, Mega Slate II Black
- Modulgrösse L190 1300/875mm
Dachlattung 30mm
Konterlattung 60mm
Unterdachfolie Kunststoff schwarz (z.B. Bauder-Top, sd≥0.18m)
Brettsperrholz Fichte/Tanne 60mm
- Oberflächenbehandlung analog Sparren
Doppelsparren gehobelt 80/240mm
- 1x Grundierung (im Werk grundiert), schwarz 

(Farbton analog Druckimprägnierung Fassade)
- 2 x geölt, Dynasol impralan T600, schwarz 

(vor Ort geölt)
- exakter Farbton gem. Bemusterung
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Detail 501.8
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einbrennlackiert, Farbe RAL/NCS gem. Angaben Architekt
-> siehe Detail 654.1

Rinne Chromstahlblech 3mm

Vorhangschiene und Aufhängung

Abschlussblech,
PREFA 23 schwarzgrau

Sicherungssystem
"Firtsprinz", Fa. First Tec
einbrennlackiert,
Farbe RAL/NCS gem. Architekt

Polypropylen-Netz
schwarz, schwer brennbar

Abschlussblech,  PREFA 
23 schwarzgrau
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Detailschnitt Plattform/Dach



Rinnenboden/Überlaufhöhe

höchster Punkt Rinne

Vorhangschiene für Ballfangnetz
einbrennlackiert, Farbe RAL/NCS gem. Architekt
mit Konsolen oben auf 3-Schichtplatte montiert
Polypropylen-Netz, schwarz, schwer brennbar

6

23
4

35

Dachaufbau Vordach
Photovoltaik, 3S Solar Plus, Mega Slate II Black
- Modulgrösse L190 1300/875mm
Dachlattung 30mm
Konterlattung 60mm
Unterdachfolie Kunststoff schwarz (z.B. Bauder-Top, sd≥0.18m)
Brettsperrholz Fichte/Tanne 60mm
- Oberflächenbehandlung analog Sparren
Doppelsparren gehobelt 80/240mm
- 1x Grundierung (im Werk grundiert), schwarz

(Farbton analog Druckimprägnierung Fassade)
- 2 x geölt, Dynasol impralan T600, schwarz

(vor Ort geölt)
- exakter Farbton gem. Bemusterung

+3.29

+3.06

+5.465

Detailschnitt Photovoltaikdach
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Photovoltaikdach
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siehe Detail 591
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Fassadenaufbau Allgemein
Holzschalung vertikal , Fichte sägeroh , Rift/Halbrift 25mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert , Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert
(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
Lattung horizontal 30mm
Lattung vertikal 30mm
Windpapier schwarz , wasserführend (z .B. Ampatop)
Steinwolle (z .B. Flumroc 1/Duo , λ=0.034W/mK ) 200mm
Brettsperrholz Fichte/Tanne 60mm/100mm
- Industrie Sichtqualität
- 2 x geölt (vor Ort geölt) , Böhme GE-110 , schwarz
- exakter Farbton gem . Bemusterung

Fassadenaufbau Bereich Dusche
Holzschalung vertikal , Fichte sägeroh , Rift/Halbrift 25mm
- Befestigung unsichtbar in Nut und Kamm
- 1x druckimprägniert , Dynasol impralit KDS grau
- 2 x geölt , Dynasol impralan T600, schwarz pigmentiert
(1x im Werk geölt, 1x vor Ort geölt)

- exakter Farbton gem . Bemusterung
Lattung horizontal 30mm
Lattung vertikal 30mm

Windpapier schwarz , wasserführend (z .B. Ampatop)
Steinwolle (z .B. Flumroc 1/Duo , λ=0.034W/mK ) 200mm
Sichtbeton 200mm
- Sichtseiten Schalungstyp 4.1, Sichtbetonklasse 3
- Schaltafeln 300/50cm vertikal
- Hydrophobierung mit Durrotech Top Guard TP4,
komplett unsichtbares Schutzsystem
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Rohbau = Ausbau
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Sichtbare Haustechnik



Garderobe / Dusche



Clubraum
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Wie es weiter geht...




