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Kromatix PV Module — Projekt Dreikonigstrasse 7 / Zurich

5. Symposium Solares Bauen — 23/09/2023 - Zlirich
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Location: Copenhagen, Denmark
Kromatix™ Glass: Bluish-Green KX-GT-800 ==_
Surface Area: 6000 SQM =
Installed capacity: 720 kWp
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KROMATIX™: FARBIGE PV MODULE FUR FASSADEN

Farbige PV Module
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PV Module - Full Black Design

KROMATIX™ COLOUR RANGE

Light Grey
GT-410

Die Kromatix Farbgebung basiert auf der Interferenz von Licht.

» Leistungsverluste zwischen 5 und 13%
» Sehr effiziente Energieproduktion dank satiniertem Glass
und Schichtaufbau

» Lebenslange Farbstabilitat
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» Schwarz abgeklebte Ribbons

» Cachierte Busbars

» Solar Front Glass
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KROMATIX™: MARBANFERTIGUNGEN FUR FASSADENPROJEKTE

KR Glass Produktion:
Schneiden, Schleifen, Hdrten
Glass-Dicke: 4 mm Kromatix / Ruck-Glass: 4, 6, 8 mm
Abmessungen:

* Min: 500 mm x 500 mm

e Max: 1700 mmx 2500 mm
Warmebehandlung nach EN 12540
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KR Modul Produktion:

Manuelle Produktion - fiir Projekte konzipiert
Min: 500 mm x 500 mm

Max: 1700 mm x 2 500 mm

PV cells: G15 BB —schwarz abgeklebt
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PV MODUL AUFBAU

Full Black:

Front Glass:

Zellen:

Verkapselung:

Rick Glass:
JB:

4 mm extra clear (Solarglas) - ESG

G1 mit schwarz abgeklebten Ribbons
EVA — Ruckseite schwarz

4 mm Floatglass — ESG

Split mit MC4 — Staeubli Stecker
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Hergestellt von SUNAGE
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Strukturiertes Front Glas:

Front Glass: 4 mm extra clear (strukturiert) - ESG
Zellen: G1 mit schwarz abgeklebten Ribbons
Verkapselung: EVA — Rickseite schwarz

Rick Glass: 4 mm Floatglass — ESG

JB: Split mit MC4 — Staeubli Stecker



FULL BLACK PV MODULE: ANZAHL UND LEISTUNG

Panel datasheet Date: 05.10.2022
- ‘ Project : 22PV011 SUVA Author: TF/LZ
Kromatix ¢,
5 5 Area | Total 5 Pm) Um Im, Uoc | Isc |Efficency| Tot
Pos. par:llt;Is \[":_:::i 'il:::g_:it Color code t?';g Ipanel| area W[i;;]]ht ﬂzﬁ:gs strr;lrt:gs rﬁ;ﬂ:s Eg}; l Fpalfg fpal'?l; Ipaﬁgl Ipanel | /panel a’p:smelllr Pmpp
[m?] | [m? Wpl | IV | [A] | VT | [A] [%e] | [Wp]
01-001 1] 1063| 1056| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 1,123] 1,123 30(5 6 30 30 1513 |17,3 |87 20,3 |93 |135% |151
01-002 126| 840( 1056| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,887| 111,8 23|15 4 20 2520 (1009 |11,5 |87 135 (93 |[114% [12710
01-003 1| 928 1056| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 098] 098 26(5 4 20 20 1009 11,5 |87 135 (93 [103% 101
01-004 5| 1063]| 994| Extra clear| GT-001]| G1_5BB| 1,057| 5,283 28(5 6 30 150 1513 173 |87 |203 |93 |143% (757
01-005 621| 840| 994| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,835| 518,5 22(5 4 20 1242001009 |11,5 |87 (1356 |93 |121% (62643
01-006 5| 928| 994| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,922| 4,612 24(5 4 20 100 |100,9% |11,5 |87 [135 |93 |10,9% [504
01-007 1| 596| 1056| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,629| 0,629 17|5 2 10 10 50,4 5,8 8,7 6,8 9.3 8,0% 50
01-008 1| 968| 1056| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 1,022] 1,022 27|5 4 20 20 1009 [11,5 [B7 |135 (93 [99% 101
01-009 4| 596| 994| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,592 237 16|5 2 10 40 504 58 (87 |68 (93 [85% 202
01-010 4| 968| 994| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,962| 3,849 25(5 4 20 80 1009 |11,5 |87 135 |93 [105% |403
0101 1| 596 1234| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 0,735| 0,735 19(6 2 12 12 60,5 69 |87 |81 93 |8.2% 61
01-012 67| 840 1234| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 1,037| 69,45 27|16 4 24 1608 |121,0 138 |87 [162 |93 |11,7% (8110
01-013 1| 968| 1234| Extra clear|GT-001| G1_5BB| 1,195] 1,195 32(6 4 24 24 1210 138 |87 162 |93 |101% [121
Extra clear| GT-001| G1_5BB| 0,887| 10,64 23 80,7 92 |87 |108 [93 [91% 968
Extra clear| GT-001| G1_5BB| 0,835] 167 22 60,5 69 |87 |81 93 |7.2% 121
02-001 1| 840| 1056| Extra clear|GT-001| No cell] 0,887] 0,887 23(0 0 0 0,0 00 |00 |00 (00 |0,0% 0
02-002 5| 840| 994| Extra clear|GT-001| No cell| 0,835| 4,175 22(0 0 0 [0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% [0
02-003 1| 885 1056| Extra clear|GT-001| No cell] 0,935] 0,935 25(0 0 0 l0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% lo
02-004 11| 725| 1056| Extra clear| GT-001] No cell| 0,766| 8,422 20(0 0 0 [0.0 00 |00 |00 (00 |0,0% lo
02-005 1] 1014| 1056| Extra clear| GT-001| No cell] 1,071] 1,071 28(0 0 0 [0.0 00 |00 |00 (00 |0,0% lo
02-006 1| 982| 1056| Extra clear|GT-001| No cell] 1,037] 1,037 27(0 0 0 [0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% [
02-007 5| 885| 994| Extra clear|GT-001] Nocell| 0,88| 4,398 23(0 0 0 l0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% lo
02-008 64| 725 994| Extra clear|GT-001| Nocell] 0,721] 46,12 19|10 0 0 [0.0 00 |00 |00 (00 |0,0% lo
02-009 5| 1014]  994| Extra clear| GT-001] Nocell| 1,008| 504 27(0 0 0 [0.0 00 |00 |00 (00 |0,0% lo
02-010 5| 982| 994| Extra clear|GT-001| No cell| 0,976| 4,881 26(0 0 0 [0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% [
02-011 1| 155| 1056| Extra clear|GT-001| No cell| 0,164 0,164 4(0 0 0 II],I] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% II]
02-012 1] 630| 1056| Extra clear|GT-001| No cell] 0,665] 0,665 18(0 0 0 [0.,0 00 [00 00 |00 [0,0% lo
02-013 4| 155| 994| Extra clear|GT-001| No cell| 0,154| 0,616 4|0 0 0 |I],I] 00 (00 |00 (00 |0,0% |I]
02-013A 1] 155 1234| Extra clear|GT-001| No cell] 0,191] 0,191 5|0 0 0 [0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% lo
02-014 4| 630| 994| Extra clear|GT-001| No cell| 0,626| 2,505 17|0 0 0 [0.0 00 (00 |00 (00 |0,0% lo
02-014A 1] 630 1234| Extra clear|GT-001| No cell] 0,777] 0,777 21{0 0 0 0,0 00 (00 |00 (00 |0,0% lo
Extra clear| GT-001] Mo cell| 0,766] 1,531 20 0,0 00 |00 |00 (00 |0,0% |I]
Extra clear| GT-001| Mo cell| 0,721| 0,721 19 0,0 00 (00 |00 (00 |0,0% lo
Total 966 818 |87004
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FASSADE
Anzahl PV Module:
Gesamt 966 (866 aktive Module + 100 inaktive
Module)

mit 31 verschiedenen Abmessungen —

(B: 500 mm bis 180 mm / H: 944 mm bis 1243 mm)

Leistung PV Module:
von 50 W, bis 151 W, (Isc 9.3 A, Voc variable)
Gesamt Leistung: 87 kWp




PV MODUL MIT OFFNUNGEN FUR LUFTUNG ECC.

Signature:
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FRONT VIEW BACK VIEW
PV MODULE - TECHNICAL DATA Elecirical Data
TYPE OF FANEL [ACTIVE PANEL 01-014
COLoR Kromatix Extra dlear - GT-001 P i;?:j*;ﬁ‘;””;?‘jl%
QUANTITY 12 pcs ) ) ) )
DIMENSIONS 840 x 1056 mm H ;
FRONT GLASS _|Tempered Kromatix Glass Th= 5 mm [ESG) / HST Tolerance 5% kromatix‘”,/ DETAIL MODULE 01-014
Flat grind Pmpp [Wel 01 /3
ENCAPSULANT 1 _|EVA Umpg V] 115 e oo e SR e e e
CEILS 13 cellz Monc G1 5BB 472 x4 H impp [A] 8.7 = e wanscar| P
=
ENCAPSULANT_[EVA oo [V] [EE e v e 2 29PV011 |01-014
BACK GLASS #1 Strengthened Glazs Th= 5 mm (TVG) / Flat grind f=c 1A o2 CLENT. Ems! Sciwieizer AG = ;n.mnnc; MCOIFICATIONS STEP IMDICE
FOR VALIDATION FROJECT ADDRESS: —_———
JONCTION [ e orcianigerasse 7 LT -
BOX/DIODES : 8002 Ziirich FOR VALIDATION
CABLES 4mmz-10m Date: Switzerland
CONNECTOR __ [MC#

840
*
—1 5_58 i
T
=
' 9
~
1
A
o
[=
[-=]
98 644 98-
FRONT VIEW

%



PV MODULE MIT STRUKTURIERTEM GLAS: ANZAHL UND LEISTUNG

Pv-\erglasung D ACH
Pos. | Stick | Breite=mm | Linge=mm | Flache=m® | Bemerkung
(NN 312 217 1635 110.70 West/ Ost Anzahl PV Module:
03 002 13 217 1704 5.08 West
0: 003 5 217 1165 20 West
e 13 217 1885 532 Vst Gesamt 691
0: 005 13 27 1278 261 West
(EC 52 217 1633 18.43 West mit 23 verschiedenen Abmessungen —
03 007 B 17 1465 154 West
0+ 0le 26 217 1460 B.24 West . ; .
o — — — — — (L: 954 mm bis 1958 mm /B: 217 mm)
03 01 5 217 1670 200 West
0z o 3 217 725 0.79 West
EE 16 17 1547 5.37 West
e 40 217 254 B.28 West-Tiire Leistung PV Module:
0 o 40 27 1254 1028 West-Tire
D3 0% 28 217 1500 1071 Sid .
N 13 217 1258 552 Ost von 3 Wp bis 46 Wp
T 4 217 1520 132 Ost
03 0 13 217 1671 471 Ost
03 0% 13 217 1510 426 Ost
03 020 13 27 1100 322 Ost
03 On 13 217 1262 356 Ost
0F 02 13 217 1300 87 Ost ” I!I} :»
0x 03 3 27 1224 D.80 Ost HiA
Total Stk = | 691 Total m* = 20277
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VERPACKUNG UND LIEFERUNG ”/

Nach der Qualitatskontrolle (IV Kurve und EL) wurden die Module auf Racks mit der von Schweizer

angegebenen Reihenfolge verpackt.

S Kromatix ,?/ 22PV011 SUVA
D Modules list
Kromatlx " Tﬁvu\?lgznmdalix.enm Module details Rack
e Serial | Module | . cade WFloor | Dilevery | N° width | lenght | Heigh | weight
Model KR6/4-GG55  01-001 type |
001 02-001 | Sud(Ost)| 6.0G 1
22PVD11 SN 20221027 {Extra Clear GT-001 . — e = S o0 1
Peak Power Pmax (Pmpp): 151 Wp 003 01-002 Ost 6.0G 1
Voltage at Pmax (Umpp): 17.3 A 004 01-002 Ost 6.0G 1
Current at Pmax (Impp): 87 V + 005 01-002 Ost 6.0G 1
Open Circuit Voltage (Uoc): 20.3 A 006 01-002 Ost 6.0G 1
Short Circuit Current  (Isc): 9.3 V 007 01-002 Ost 6.0G 1
Maximum System Voltage 1000 V 008 01-014 Ost 6.0G 1
Fower specification at STC (1000 Wisam. AM 1.8, T = 25°C) 009 01-002 OSt BOG 1 1 80 1 20 1 55 480
010 01-002 Ost 6.0G 1
' A 011 01-002 Ost 6.0G 1
lie 012 01-002 Ost 6.0G 1
f C € 013 01-002 Ost 6.0G 1
Electrical Hagard 014 01-002 Ost 6.0G 1
St ] B 016_| 01002 | oOst | 60G 1
manual for installation e 016 01-002 Ost 6006 1




DEFEKTKATALOG

Leider ist es nicht moglich, 100% defektfreie Module herzustellen. Einerseits werden Defekte aus der KR-
Glasherstellung ‘weitergereicht’, anderseits nimmt mit grossen und schweren Modulen die
Fehlerwahrscheinlichkeit zu.

Daher hat KR einen DEFEKTKATALOG fir die PV Module definiert.

DEFECTS CATALOG

Lamination bubbles on module border 17 mm (w/o PV cells)

Black ribbon misalignment

Quality 1: 5e33 then n. 1 buddie of 10 mm for 1 m of module ecge anC max. distance
Between budbies 30 om

KROMATIX PV MODULE — ARG ——

DEFECTS CATALOG

Quality 1: less than 2 cm in length and 1 mm in width of visible metal tape in 1 m? of
module surface

Quality 2: less than 7.5 cm and/or 2 mm wide metallic ribbon visible on 1 m? of module
surface (2 m? of surface = 15 cm allowed)

Quality 1: lezz than 2 budbie: per m’ of module Turface on the area of PV cells with 3
diameter of 13 mm and 8 relstive diztance of 30 cm minimum
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Kromatix‘"’;
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BEISPIEL FASSADEN ERNEUERUNGEN

VORHER NACHHER

Location: Lausanne, Switzerland
Kromatix™ Glass: Bronze KX-GT-380
N. modules: 66

Project: Solarwal (Lausanne) -
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WICHTIGE PUNKTE BEI EINER FASSADEN RENOVATION

Schon zu Beginn des Projektes sollten folgende Punkte diskutiert werden:

» Alle notwendigen Zertifizierungen, Priifungen, etc. festlegen
» Glass-Dicken und Modulabmessungen so definieren, dass die Produktion nicht zu Aufwendig wird in

Berucksichtigung der Projektanforderungen

* Grosse und schwere Module fiihren zu einer erh6hten Ausschussrate bei der Produktion und bei der Installation

» Typen reduzieren (1 Modul/Typ ist aufwendig und teuer)
» Befestigungen (Klammern, Haken verkleben, Profile) definieren. ‘Wer’ macht ‘Was’
» Position der JB, Lange der Kabel, Kabelfiihrung, ... definieren

» Versand: Kisten/Gestelle, ev. Reihenfolge Lieferung, Nummerierung,...



Kromatix“‘o’/

Vielen Dank flir lhre Interesse !

Fragen ??

www.kromatix.com

info@kromatix.com
Route de la Maillarde 5 - 1680
Romont — Switzerland

+41 26 652 80 83


http://www.kromatix.com/
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