ooing solar : two projects in Britanny

5. SYMPOSIUM SOLARES BAUEN 26/09/2023
HADDOCK ARCHITECTURE
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the living warehouse

Programme : Transformation of a warehouse into 2 houses
Architecture design : Haddock architecture

Team : CBTP géotechnique

Calendar : Delivery 05/21

Client : SCI

Area : 191 m2

Cost : 410 ooo euros HT

Technical Specifications :

Preserved framework, MOB (Mur & Ossature Bois - Timber Frame),
bio-sourced insulation, chestnut cladding

Photovoltaic roof (MegaSlate®), area : 100m?, 90 panels, production
11kWc

Rainwater harvesting (1000L)



the living warehouse
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profil de faitage

panneaux photovoltaiques
systéme Mégaslate RT
monocristallin

Dim : 1316 x 975

liteau

lattage

Méme Arase sup des

couvertures

Connection panneaux
polycarbonate

Profil de rive aluminium

couverture polycarbonate
simple peau, translucide

panne jardin d'hiver
chevron jardin d'hiver
profilé latéral de fixation

mur séparatif entre les 2 maisons
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an house for gardeners

Program : Office, workshops

Architecture design : Haddock architecture

Team : Bost Ingénierie, Thalem Ingénierie, Cabinet Bagot,
Infraconcept, Artémis Ingénieur

Calendar : Delivery 07/23

Client : City of Rennes

Area: 394 m2

Cost : 879 ooo euros HT

‘ Technical Specifications :

Concrete, timber frame, wooden framework, bricks

Photovoltaic roof (Systovi ®), area : 120m?, 72 panels, production
23,7TkWc

Rainwater harvesting (4000L)



an house for gardeners
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Axonométrie éclatée



Evolution du %autoconsommation et %couverture Gain sur 25 ans - investissement initial

en fonction de la surface installée 20000
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- augmentation annuelle du colt de I'électricité : 4%
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Les graphiques ci-dessus, permettent de comparer en fonction de la surface de panneaux photovoltaiques installés le pourcentage de couverture des besoins énergétiques du batiment, le pourcentage d'autoconsommation de I'énergie produite et la
rentabilité de I'installation sur 25.

Il n'y a pas de surface d'installation bonne ou mauvaise, néanmoins la surface présentant le meilleur compromis entre taux d'autoconsommation, taux de couverture et rentabilité serait pour ce batiment 50m?. Cette surface permet en effet
d'obtenir des taux d'autoconsommation et de couverture relativement élevés (260%) et de bénéficier d'un tarif de rachat de I'éléctricité produite en surplus intéressant (0,10c€/kWh).



Habillage 3 plis épicéa
Pare-vapeur

Ossature bois 145mm
|solation entre montants

Coffre linteau
Volet roulant motorisé lames alu

Ragréage faisant finition

Chape

Isolant PU
100mm

[

e L

Panneau photovoltaique

Crochet de fixation

Contre-latte 30mm
Pare-pluie

Liteaux 30mm

Gouttiére aluminium laqué
Teinte grise

Habillage panneau 3 plis

Arbalétrier Epicéa BLC 100x320, entraxe 1200mm
Fongure pour gouttiére

Veéture a parement de terre cuite sur panneau
d'isolation PU

Appareilalge & panneresses, joints croisés

Panneau d'angle retour parement terre cuite

Habillage bois capot de visite coffret VR

Coulisse volet roulant
Aluminium

Porte-fenétres OF
Volet roulant intégre
Menuiseries bois
Vitrage clair

Poteau BLC Epicéa classe 3
320x100 mmm

Appui de baie BA formant rejingot

Dallettes grés cérame 60x60

Plot réglable

Etanchéité sur dalle BA




Panneau photovoltaique

Crochet de fixation

Contre-latte 30mm

Pare-pluie

Liteaux 30mm

Pare-vapeur

Doublage intérieur 60mm

Coffrage BA18
Gouttiére aluminium laqué
Teinte grise

Véture a parement plaquettes de terre cuite
Appareillage a panneresses, joints croisés

Panneau de contreventement
3 plis Epicéa

Ossature bois 145mm
Isolation entre montants

Arbalétrier Epicéa BLC
100x320, entraxe 1200mm
Fongure pour gouttiére

Plenum technique

Soffite /
Parement plaques de platre

Grille prise d'air neuf
Aluminium thermolaqué
teinte brique

I

Panneau d'angle
Retour de parement terre cuite

Véture & parement de terre cuite
sur panneau d'isolant PU
Appareillage a panneresses
Joints croisés

Poteau BLC Epicéa classe 3
240x100 mmm

Appui de baie BA formant rejingot

Caillebotis acier galvanisé
maille 30x10mm sur plots

Ragréage faisant finition Platine pied de pateau
Dall grés cérame 60x60
Chape
Isolant PU
100mm
Plot réglable
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Panneau de contreventement
3 plis Epicéa

| i Ossature lamibois LVL 45x150, entraxe 600mm

-‘J—'—‘f Véture a plaquettes de parement en terre cuite sur
I panneau d'isolation polyuréthane

| | Appareillage a panneresses , joints croisés
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| | Panneau d'angle
I I habillage retour de tableau

Bande de faitage zinc —————————=]

[T

1 1 Fenétre ouvrant a soufflet
I I Menuiseries bois

I I Vitrage clair

I I Bavette aluminium

HNIN

-

T . T Couverture zinc pré

Voligeage 18mm
Liteau /lame d'air 40mm
Panneau contreventement OSB 15mm

Isolant
laine de verre 28cm

Pare-vapeur

Plafond plaques de platre
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Crochet de fixation avec faitiere
ventilée

Panneaux photovoltaiques

Liteaux 30mm

Contre latte 30mm

Pare-pluie

Panneau contreventement OSB 15mm

Ossature lamibois LVL 45x320,
entraxe 600mm + isolation laine
de verre 280 mm

Pare-vapeur

Liteau 27mm

Habillage 3 plis Epicéa

Tablette MDF peinte

Poteau en débord

Parement BA18

Isolant 145mm
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