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KROMATIX : FARBIGE PV MODULE FÜR FASSADEN

Die Kromatix Farbgebung basiert auf der Interferenz von Licht.

➢ Leistungsverluste zwischen 5 und 13%

➢ Sehr effiziente Energieproduktion dank satiniertem Glass 

und Schichtaufbau

➢ Lebenslange Farbstabilität

Farbige PV Module PV Module - Full Black Design

➢ Schwarz abgeklebte Ribbons

➢ Cachierte Busbars

➢ Solar Front Glass
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KROMATIX : MAßANFERTIGUNGEN FÜR FASSADENPROJEKTE

KR Glass Produktion:  

Schneiden, Schleifen, Härten

Glass-Dicke: 4 mm Kromatix / Rück-Glass: 4, 6, 8 mm

Abmessungen:

• Min : 500 mm x 500 mm

• Max : 1 700 mm x 2 500 mm

Wärmebehandlung nach EN 12540

KR Modul Produktion: 

Manuelle Produktion - für Projekte konzipiert 

Min: 500 mm x 500 mm

Max: 1 700 mm x 2 500 mm

PV cells: G1 5 BB – schwarz abgeklebt
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PROJEKT DREIKÖNIGSTRASSE 7 



Full Black:

Front Glass: 4 mm extra clear (Solarglas) - ESG

Zellen: G1 mit schwarz abgeklebten Ribbons

Verkapselung: EVA – Rückseite schwarz

Rück Glass: 4 mm Floatglass – ESG

JB: Split mit MC4 – Staeubli Stecker

PV MODUL AUFBAU

Strukturiertes Front Glas:

Front Glass: 4 mm extra clear (strukturiert) - ESG

Zellen: G1 mit schwarz abgeklebten Ribbons

Verkapselung: EVA – Rückseite schwarz

Rück Glass: 4 mm Floatglass – ESG

JB: Split mit MC4 – Staeubli Stecker

Hergestellt von SUNAGE



FASSADE

Anzahl PV Module:  

Gesamt 966 (866 aktive Module + 100 inaktive

Module) 

mit 31 verschiedenen Abmessungen –

(B: 500 mm bis 180 mm / H: 944 mm bis 1243 mm)

Leistung PV Module: 

von 50 Wp bis 151 Wp, (Isc 9.3 A, Voc variable)

Gesamt Leistung: 87 kWp

FULL BLACK PV MODULE: ANZAHL UND LEISTUNG



PV MODUL MIT ÖFFNUNGEN FÜR LÜFTUNG ECC.



PV MODULE MIT STRUKTURIERTEM GLAS: ANZAHL UND LEISTUNG

DACH

Anzahl PV Module:  

Gesamt 691

mit 23 verschiedenen Abmessungen –

(L: 954 mm bis 1958 mm / B: 217 mm)

Leistung PV Module: 

von 9 Wp bis 46 Wp



VERPACKUNG UND LIEFERUNG

Nach der Qualitätskontrolle (IV Kurve und EL)  wurden die Module auf Racks mit der von Schweizer 

angegebenen Reihenfolge verpackt.



Leider ist es nicht möglich, 100% defektfreie Module herzustellen. Einerseits werden Defekte aus der KR-

Glasherstellung ‘weitergereicht’, anderseits nimmt mit grossen und schweren Modulen die 

Fehlerwahrscheinlichkeit zu.

Daher hat KR einen DEFEKTKATALOG für die PV Module definiert.

DEFEKTKATALOG 
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VORHER NACHHER

BEISPIEL FASSADEN ERNEUERUNGEN



WICHTIGE PUNKTE BEI EINER FASSADEN RENOVATION

Schon zu Beginn des Projektes sollten folgende Punkte diskutiert werden:

➢ Alle notwendigen Zertifizierungen, Prüfungen, etc. festlegen

➢ Glass-Dicken und Modulabmessungen so definieren, dass die Produktion nicht zu Aufwendig wird in 

Berücksichtigung der Projektanforderungen 

• Grosse und schwere Module führen zu einer erhöhten Ausschussrate bei der Produktion und bei der Installation

• Typen reduzieren (1 Modul/Typ ist aufwendig und teuer)

➢ Befestigungen (Klammern, Haken verkleben, Profile) definieren. ‘Wer’ macht ‘Was’

➢ Position der JB, Länge der Kabel, Kabelführung,… definieren

➢ Versand: Kisten/Gestelle, ev. Reihenfolge Lieferung, Nummerierung,…



www.kromatix.com

info@kromatix.com

Route de la Maillarde 5 - 1680 

Romont – Switzerland

+41 26 652 80 83

Vielen Dank für Ihre Interesse !

Fragen ??

http://www.kromatix.com/
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