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ZEV Abrechnung 
Technische Lösung 
 
Å Grundaufbau 
Å Technische Vorgaben Zähler 
Å Detailaufbau HV 
Å Detailaufbau Wohneinheiten 
Å Technische Vorgaben 

Datenbank 
 
 
 

 

Integration in Gesamtsystem 
 
 
Å ZEV im Gesamtsystem 
Å Zusätzliche Schlüsselelemente 

 
 

 
 
 
 
 

 

ZEV Abrechnung Praxisbeispiel 
Bättigmatt 
 
Å Projekt Bättigmatt 
Å ZEV Lösung Zähler 
Å ZEV Lösung Zähler Integration 
Å ZEV Abrechnungslösungen 
Å ZEV Monitoring 
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ZEV Abrechnung 
Technische Lösung mit Vorgaben und Notwendigkeiten  



© ecocoach AG 2019 

4 

 

CPU System / Energiemanagement System 

  CPU/EMS 
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Å In Europa und in der Schweiz verbindliche Messzählervorgabe MID 
MID (Measuring Instruments Directive) definiert technische Spezifikationen der Zähler 

Å Ausschliesslich MID konforme Zähler sind für die Abrechnung von Verbrauchen zugelassen 
 
 

Å Ziel ist effizienter Einbau und effiziente Nutzung: BUS System erfüllt diese Vorgabe: M-Bus (Meter Bus) 
Å Datenübertragung zwischen mehreren Geräten über gemeinsamen Übertragungsweg (Feldbus) für Datenerfassung 
Å M-Bus definiert technische Norm zur Übertragung von Messdaten verschiedener Sensoren und Aktoren (Feldgeräte)  
Å M-Bus Norm ermöglicht Fernauslesung von Messdaten/Verbrauchsdaten angeschlossener Geräte über Internet 

 
 

Å Verbindung mit geeigneter Installationssoftware ermöglicht effiziente Verbindungsherstellung mit Datenbanklösung 
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Å Ende-zu-Ende Verschlüsslung der Kommunikation 
Å Verschlüsselung der Daten 
Å Hardware Firewall 

 
 
 
 
 
 
 

Å Cloud-Lösung gewährleistet sicheren Fernzugriff 
Å Zuverlässige Datenspeicherung und Verarbeitung 
Å Datenbank mit Exportfunktion in Abrechnungslösung (CSV Export) 
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Wohneinheit inkl. 
Ladestationsnutzung pro 

Wohneinheit 

Messdaten  
15 Minuten 

Periode 

Prozentualer 
Anteil 

Prozentualer 
Anteil 

i = Wohnungseinheit 
t = Gesamtzahl 15 min Messpunkte in 
Betrachtungsperiode 
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