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KUPFERMETALLISIERUNG FUR SOLARZELLEN

Das verfugbare Silber reicht fur die Zukunft gar nicht aus
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Kumulierte installierte PV Leistung exponentiell
zunehmend bei steigendem jahrlichen Zubau.
Ende 2018 wurden 0.5 Terawatt erreicht. [1]
Quotient 2017:2002: 193x so viel installierte PV.

Jahrlicher Zubau jedoch nicht kontinuierlich
zunehmend. Zuwachsrate fir den jahrlichen
Zubau zwischen -0.3% bis 62% in den Jahren
2002 bis 2017. Mittelwert bei 27%.

Kumulierte installierte PV Leistung steigt
kontinuierlich, auch bei stagnierendem Zubau
Ende 2018 wurden 2.17 Gigawatt erreicht. [4]
Quotient 2017:2002: 94x so viel installierte PV.

Zuwachsrate fur den jahrlichen Zubau leider
abnehmend in den letzten Jahren.
Trendwende 2018: plus 12%, 271 MW [5]
Mittelwert von 2002 bis 2007: bei 11%

ERFORDERLICHE INSTALLIERTE PV LEISTUNG FUR 100% SAUBERE ENERGIE BIS 2050: ca. 80 TW ! POSTULIERTE ERFORDERLICHE INSTALLIERTE PV LEISTUNG BIS 2050 IN DER SCHWEIZ: ca. 50 GW !

Totaler Energiebedarf in 2050: 150 PWh [2], Dieses 25-fache der heute installierten Leistung
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BEREITS ENTWICKELT BEIM CSEM

NOCH WENIGER MATERIAL

Zuverlassiger Prozess fur galvanische Kupfermetallisierung:

Saat-Grid & dielektrische Schicht
aktuell in der Industrialisierungsphase in Zusammenarbeit
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Die Wachsmaske ist ca. 30 Micrometer dick.
FUr eine 100MW-Produktionslinie braucht es
ca. 20 Tonnen Wachs pro Jahr. Eine Reduktion
des Materialverbrauchs macht die
Zellherstellung nachhaltiger und erlaubt
weitere Kostensenkung.

Eine dielektrische Schicht als Plating — Maske,
wie Siliziumoxid oder Siliziumnitrid, hat eine
Dicke von nur 50 — 100 Nanometern. Dies
entspricht einer Materialreduktion um den
Faktor etwa 500. Eine Monolage organischer
Molekule (SAMs) ist noch diinner, 2 -3 nm.
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Erreicht auf industriellen Saatschicht
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Der Prozess ist anwendbar ebenfalls auf
AZO (Aluminium-Zink-Oxid), d.h auf

einer Schicht ohne seltene Elemente.

Voltage V [mV]
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