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Testverfahren

Mit dem Systemtest flr Heimspeicherbatterien steht ein Testverfahren zur Verfiugung, mit
dem im Prdflabor im Hardware in the Loop Prinzip innerhalb von drei Pruftagen alle
relevanten Betriebsbedingungen getestet werden konnen. Die aus den elektrischen
Messdaten ermittelte Zykluseffizienz sowie weitere Kennzahlen sind direkt reprasentativ
far das Verhalten des Systems im Feld Uber ein typisches Jahr.
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Das zu testende System durchlauft einen
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terbrechungen des Lade- und Entladevorgangs.
Eine nachtragliche Simulation entfallt mit dem
zusatzlichen Vorteil, dass auch neue Technolo- 1200
gien oder Konzepte gepriift werden kdnnen. 1400
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Ausschnitt aus dem Testergebnis eines Pruflings:
Fehlanpassung und taktendes Verhalten im Entladebetrieb

Ergebnisse

Erste Testergebnisse von zwei AC-gekoppelten Heimspeichersystemen liegen bei Zyklus-
effizienzen von 66 respektive 75 %. Der Unterschied im Ergebnis wird hauptsachlich
durch einen deutlich hoheren Standby-Verbrauch des ersten Systems sowohl im
entladenen als auch vollgeladenen Zustand verursacht. Weitere wesentliche Faktoren sind
Umwandlungsverluste bei der Beladung AC nach DC, die bei den gemessenen Systemen
hoher ausfallen als die Verluste bei der Ausspeicherung DC nach AC, sowie Verluste im
Batteriemodul. Ein DC-gekoppeltes System wird in Klrze gemessen.
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Testergebnisse von zwei AC-gekoppelten Heimspeichersystemen
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